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B´bny kablowe

9/2 Sta�e stany magazynowe dostepne w ciagu 48 godz. Wsz ystkie ceny podane w Euro (za sztuk´) bez podatku V AT (jak inaczej nieoznaczone).
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H 05 V V -F 3 G 1,5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zwiàzek z normami
H = przewód odpowiadajàcy wymaganiom

norm zharmonizowanych
A = przewód uznanego typu krajowego

(wymieniony w za�àczniku do normy
zharmonizowanej)

2 Napi´cie znamionowe
03 = 300/300 V
05 = 300/500 V
07 = 450/750 V

3 Materia� izolacji lub pow�oki
V = polwinit zwyk�y
R = zwyk�a guma etylenowo-propylenowa do

pracy ciàg�ej w temperaturze 60 °C
S = kauczuk silikonowy
B = guma etylenowo-propylenowa do pracy

ciàg�ej w temperaturze 90 °C

4 Pow�oka
V = polwinit zwyk�y
R = zwyk�a guma etylenowo-propylenowa do

pracy ciàg�ej w temperaturze 60 °C
N = polichloropren
J = oplot z w�ókna szklanego
T = oplot w�óknisty nawini´ty na oÊrodek
Q = poliuretan

{ { { { { { { {

5 Budowa �y�y
U = �y�a sztywna, okràg�a jednodrutowa
R = �y�a sztywna, okràg�a wielodrutowa
K = �y�a gi´tka przewodów do uk�adania na sta�e
F = �y�a gi´tka przewodów i sznurów gi´tkich
H = �y�a bardzo gi´tka przewodów i sznurów

gi´tkich
Y = �y�a szychowa

6 Liczba �y�

7 �y�a ochronna
G = wyst´puje �y�a ochronna (zielono-�ó�ta)
X = brak �y�y ochronnej (zielono-�ó�tej)

8 Przekrój �y�

Oznaczanie zharmonizowanych typów przewodów i kabli

Wykonanie: Model lekki i por´czny ze specjalnego tworzywa sztu cznego. Poczwórne gniazdo
wtykowe z bezpiecznikiem termicznym. Podwójne zabez pieczenie dzi´ki wbudowanej diodzie
kontrolnej zapalajàcej si´ w momencie przecià�enia lub przegrzania. Obudowa osadzona na
stela�u z ocynkowanej rury stalowej.

Przeznaczenie: Do stosowania w pomieszczeniach.

1000 Tworzywo sztuczne H05VV-F 3G1,5 26,93 15

Nr. typ kabla 9000 d�ugoÊç kabla
zamów m

Przed�u�acz b´bnowy, b´ben z tworzywa sztucznego

(910)

Wykonanie: Model ze specjalnego tworzywa sztucznego. Poczwórne  gniazdo wtykowe z
bezpiecznikiem termicznym oraz pokrywkami ochronnym i. Podczas obrotu b´bna gniazdo
wtykowe jest nieruchome. Funkcja ta u�atwia u�ytkow anie kabla oraz zapobiega 
przekr´ceniu i uszkodzeniu kabla po�àczeniowego. Podwójne zabezpieczenie dzi´ki
wbudowanej diodzie kontrolnej zapalajàcej si´ w mom encie przecià�enia lub przegrzania.
Obudowa osadzona na stela�u z ocynkowanej rury stal owej i zaopatrzona w ergonomicznie
uformowany uchwyt.

Przeznaczenie: Do stosowania w pomieszczeniach.

1005 Tworzywo sztuczne H05VV-F 3G1,5 46,13 25
1010 Tworzywo sztuczne H05VV-F 3G1,5 68,51 50

Nr. typ kabla 9012 d�ugoÊç kabla
zamów m

Przed�u�acz b´bnowy, b´ben z tworzywa sztucznego

(910)

Wykonanie: Model ze specjalnego tworzywa sztucznego, poczwórne  gniazdo wtykowe z
bezpiecznikiem termicznym oraz pokrywkami ochronnym i. Podwójne zabezpieczenie dzi´ki
wbudowanej diodzie kontrolnej zapalajàcej si´ w mom encie przecià�enia lub przegrzania.
Obudowa osadzona na stela�u z ocynkowanej rury stal owej i zaopatrzona w ergonomicznie
uformowany uchwyt.

Przeznaczenie: Do stosowania w pomieszczeniach oraz krótkotrwale n a wolnym powietrzu.

1000 Guma H05RR-F 3G2,5 101,00 40

Nr. typ kabla 9011 d�ugoÊç kabla
zamów m

Przed�u�acz b´bnowy, b´ben z tworzywa sztucznego

(910)



B´bny kablowe, przed�u�acze/OÊwietlenie

9/3Sta�e stany magazynowe nie obejmujà artyku�ów oznac zonych znakiem � . Wyd�u�ony czas oczekiwania.
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Wykonanie: Model szczególnie wytrzyma�y, z odpornego na z�aman ie, specjalnego tworzywa
sztucznego. Poczwórne gniazdo wtykowe z bezpiecznik iem termicznym oraz pokrywkami
ochronnymi. Podwójne zabezpieczenie dzi´ki wbudowan ej diodzie kontrolnej zapalajàcej si´ 
w momencie przecià�enia lub przegrzania. Obudowa os adzona na stela�u z ocynkowanej 
rury stalowej i zaopatrzona w ergonomicznie uformow any uchwyt. Stopie† ochrony IP 44.

Przeznaczenie: Do stosowania w pomieszczeniach, na wolnym powietrz u, w warsztatach,
fabrykach i placach budowy.

1000 Guma H07RN-F 3G1,5 71,86 40

Nr. typ kabla 9009 d�ugoÊç kabla
zamów m

Przed�u�acz b´bnowy, b´ben z tworzywa sztucznego

(910)

Wykonanie: Model szczególnie wytrzyma�y z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i
z�amanie, z du�à i szerokà powierzchnià styku, 5 gn iazd wtykowych chronionych przed wodà
bryzgajàcà, z samoczynnie zamykajàcymi si´ pokrywka mi ochronnymi. Obudowa z uchem do
zawieszania lub mocowania listwy. W�àcznik z nak�ad kà ochronnà. Stopie† ochrony IP 44.

Przeznaczenie: Do stosowania w pomieszczeniach, na wolnym powietrz u i na placu budowy.

1000 Neopren H07RN-F 3G 1,5 11,75 2

Nr. typ kabla 9016 d�ugoÊç kabla
zamów m

Przed�u�acz uniwersalny z 5 gniazdami wtykowymi

(910)

Wykonanie: 230 V, z wtyczkà i gniazdem z pe�nej gumy, ci´�ki p rzewód w os�onie gumowej z
zatyczkà. Stopie† ochrony IP 44.

Przeznaczenie: Do stosowania w pomieszczeniach i na wolnym powietr zu. Idealny na budowie,
w warsztacie i fabryce.

1010 Guma H07RN-F 3G1,5 64,31 25

Nr. typ kabla 9027 d�ugoÊç kabla
zamów m

Przed�u�acz

(910)

IP44

IP44

Wykonanie: Wysokotransparentna rurka ochronna lampy z odporneg o na uderzenia tworzywa
zapewnia nieoÊlepiajàce Êwiat�o. Trwa�a i przyjazna  dla Êrodowiska wymienna Êwietlówka z
mocowaniem �arówki G5, z elektronicznym uk�adem w�à czania, uchwyt r´czny i zaÊlepka z
PCV, zabezpieczone przed kurzem, z hakiem do wiesza nia i 5 m przewodem zako†czonym
euro wtyczkà.

Przeznaczenie: Zastosowanie uniwersalne.

0005 8 11,48 5 52

Nr. moc 9037 d�ugoÊç kabla d�ugoÊç ok.
zamów W m cm

Lampa r´czna, warsztatowa

(909)

IP44



OÊwietlenie

9/4 Sta�e stany magazynowe dostepne w ciagu 48 godz. Wsz ystkie ceny podane w Euro (za sztuk´) bez podatku V AT (jak inaczej nieoznaczone).
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Wykonanie: Wysokotransparentna rurka ochronna lampy z poliw´gl anu zapewnia
nieoÊlepiajàce Êwiat�o. Trwa�a i przyjazna dla Êrodowiska wymienna Êwietlówka z 
oprawkà �arówki 2G11, wy�àcznik lampy zintegrowany w ergonomicznym 
uchwycie lampy, elektroniczny system w�àczania, bar dzo jasne, spokojne, 
nie migocàce Êwiat�o. Metalowy hak do wieszania Zu� ycie pràdu ni�sze do 80 % 
ni� w lampach standardowych. 8 razy d�u�sza �ywotno Êç od lamp standardowych, 
przewód z izolacjà gumowà z wtyczkà. Stopie† ochron y IP 54.

Przeznaczenie: Zastosowanie uniwersalne.

IP 54

0005 24 73,02 5 60

Nr. moc 9053 d�ugoÊç kabla d�ugoÊç
zamów W m cm

Lampa r´czna, warsztatowa z mocnym Êwiat�em

(909)

Wykonanie: Mocna obudowa z tworzywa sztucznego ABS, odporna na  korozj´, 
odporna na kurz i dzia�anie wody. W�àczanie i wy�àc zanie po przekr´ceniu 
nasady latarki, wyjàtkowo jasna �arówka ksenonowa, z praktycznym klipsem do 
przypinania, z otworem umo�liwiajàcym mocowanie na kó�ku do kluczy, 
opakowanie typu blister, w komplecie 2 baterie Micr o AAA/LR03.

Informacje dodatkowe: Gi´tka nasadka Êwiat�owodowa patrz numer artyku�u 9 059.

0005 10,42

Nr. 9059
zamów

Gí tka nasadka Êwiat�owodowa do latarki Pen Light

(596)

0005 120 x 17 x 15 18,70 2…3 50 38
0100 �arówka zapasowa 11,26 … … …

Nr. wymiary 9054 czas Êwiecenia zakres waga
zamów mm h m g

Latarka Pen Light

(596)

Wykonanie: Gi´tka nasadka Êwiat�owodowa, bez opakowania, pasuj e do latarki Pen Ligot
numer artyku�u 9054.

Przeznaczenie: Do dok�adnego, punktowego oÊwietlenia miejsc trudno dost´pnych.

Wykonanie: Mocna obudowa z tworzywa sztucznego ABS, odporna na  korozj´, 
chroniona przed kurzem i dzia�aniem wody. Latarka p osiada wentyl wyrównania 
ciÊnienia i wyjàtkowo jasnà �arówk´ ksenonowà we ws t´pnie zogniskowanym 
reflektorze dajàcà optymalnà wydajnoÊç Êwietlnà. W� àcznik pokryty pow�oka 
gumowà jest �atwy do obs�ugi nawet w r´kawicach och ronnych. 
Opakowanie blister, w komplecie 2 baterie paluszki AA/LR06.

0006 157 x 40 x 27 29,34 4…5 100…120 148
0100 �arówka zapasowa 12,49 … … …

Nr. wymiary 9056 czas Êwiecenia zakres waga
zamów mm h m g

Latarka

(596)



0005 218 x 50 x 40 39,42 4…6 100…140 360
0100 �arówka zapasowa 17,25 … … …

Nr. wymiary 9057 czas Êwiecenia zakres waga
zamów mm h m g

Latarka

(596)

OÊwietlenie

9/5Sta�e stany magazynowe nie obejmujà artyku�ów oznac zonych znakiem � . Wyd�u�ony czas oczekiwania.
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0005 200 93,18 5

Nr. moc 9046 d�ugoÊç kabla
zamów W m

Lampa budowlana

(909)

Wykonanie: �arówka wstrzàsoodporna.

Przeznaczenie: Szczególnie przydatna na budowie.

0006 200 6,83

Nr. moc 9047
zamów W

�arówka zapasowa do lampy budowlanej

(909)

Wykonanie: Przednia misa obudowy z poliw´glanu zapewnia nieoÊl epiajàce 
promieniowanie Êwiat�a, najwy�szà przepuszczalnoÊç Êwiat�a oraz najwi´kszà 
jasnoÊç. Lampa posiada 3 gniazdka wtykowe 230 V, ch ronione przed wodà 
bryzgajàcà z samozamykajàcymi si´ pokrywkami ochron nymi, przycisk w�/wy�. 
Z bezstopniowym pochylaniem i blokowaniem. Lampa z oprawkà �arówki E 27, 
mo�liwoÊç wymiany �arówki na �arówk´ energooszcz´dn à. Przewód po�àczeniowy 
olejoodporny XYMM 3G1,5, wysokoodporny na obcià�eni a mechaniczne, 
na temperatur´ do -35 °C. Lampa osadzona na mocnym stela�u metalowym 
z ergonomicznym uchwytem. Stopie† ochrony IP 44.
Lampa dost´pna w sprzeda�y bez �arówki.

Przeznaczenie: Do stosowania w pomieszczeniach, na wolnym powietrz u, 
szczególnie przydatne na placu budowy.

Informacje dodatkowe: �arówka zapasowa (nr zamów 9047).

IP44

Wykonanie: Mocna obudowa z tworzywa sztucznego ABS, odporna na  korozj´, 
odporna na kurz i dzia�anie wody. Obudowa z wypustk ami zapewniajàcymi 
pewne uchwycenie latarki tak�e w r´kawicach. Latark a posiada wentyl wyrównania 
ciÊnienia i wyjàtkowo jasnà �arówk´ ksenonowà we ws t´pnie zogniskowanym 
reflektorze dajàcà optymalnà wydajnoÊç Êwietlnà. W� àcznik pokryty pow�oka 
gumowà jest �atwy do obs�ugi nawet w r´kawicach och ronnych. Dodatkowo latarka 
posiada pasek na nadgarstek i klamr´ do przypi´cia do paska lub kurtki, 
stalowy pierÊcie† karabinkowy oraz szyn´ zabezpiecz ajàcà bateri´. 
Opakowanie blister, w komplecie 3 baterie Baby C/LR 14.



OÊwietlenie

9/6 Sta�e stany magazynowe dostepne w ciagu 48 godz. Wsz ystkie ceny podane w Euro (za sztuk´) bez podatku V AT (jak inaczej nieoznaczone).
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ZawartoÊç opakowania: 5 sztuk.

0015 êród�a Êwiat�a 8,90 20
0020 Punktowe êród�a Êwiat�a 15,57 20

Nr. opis zestawu 9049 moc
zamów W

�arówka zapasowa do lampy maszynowej, halogenowej

(920)

Wykonanie: Opakowanie = 2 szt.

0010 zapasowa jarzeniówka 18,93 11

Nr. wykonanie 9052 moc
zamów W

Jarzeniówka zapasowa do Kaliflex

(920)

Wykonanie: Opakowanie = 2 szt.

Przeznaczenie: Do mocowania na maszynach, stole, Êcianie lub sufic ie.

0015 Zapasowy zacisk Êrubowy 17,02

Nr. opis zestawu 9052
zamów

Wymienny zacisk Êrubowy do Kaliflex

(920)

Wykonanie: Silny magnes mocujàcy. Pasuje do artyku�ów numer 90 49 oraz 9052.

Przeznaczenie: Do mocowania na powierzchniach metalowych.

0025 35,28

Nr. 9049
zamów

Magnes mocujàcy

(920)

0005 oprawa szerokostrumienna 69,89 20 230 V, 50 Hz 1,6
0010 oprawa punktowa 75,26 20 230 V, 50 Hz 1,6

Nr. opis zestawu 9049 moc napi´cie przy�àczeniowy d�ugoÊç kabla
zamów W m

Lampa maszynowa, halogenowa

(920)

0005 Lampa Kaliflex 111,78 11 230 V, 50 Hz 3

Nr. opis zestawu 9052 moc napi´cie przy�àczeniowy d�ugoÊç kabla
zamów W m

Kaliflex-Lampa warsztatowa

(920)

Wykonanie: Elastyczne rami´ o d�ugoÊci 450 mm, szklana nak�adk a ochronna, przycisk w�./wy�.,
transformator bezpiecze†stwa zainstalowany w podsta wie. Przewód przy�àczeniowy z izolacjà
gumowà z zalanà wtyczkà. Dost´pna wraz z �arówkà ha logenowà, zaciskami Êrubowymi oraz
Êrubami.

Przeznaczenie: OÊwietlenie miejsca pracy, do mocowania na maszynac h, stole, Êcianie lub
suficie.

Informacje dodatkowe: Magnes mocujàcy patrz (numer zamów. 9049 0025).

Wykonanie: Elastyczne, mocne i os�oni´te rami´ o d�ugoÊci 0,7 m zapewniajàce nieograniczony
ruch lampy zapewniajàc jednoczeÊnie wysokà stabilno Êç, przycisk w�./wy�., jarzeniówka dajàca
mi´kkie, nioÊlepiajàce Êwiat�o. Elektroniczny syste m w�àczania zainstalowany w podstawie 
dla uzyskania jasnego nie migoczàcego Êwiat�a. Prze wód przy�àczeniowy z izolacjà gumowà 
z zalanà wtyczkà. Dost´pna wraz z �arówkà jarzeniow à, zaciskami Êrubowymi oraz Êrubami.

Przeznaczenie: OÊwietlenie miejsca pracy, do mocowania na maszynac h, stole, 
Êcianie lub suficie.

Informacje dodatkowe: Magnes mocujàcy patrz (numer zamów. 9049 0025).



Nr. wykonanie 9061
zamów

Zestawy do lutowania na propan

9/7Sta�e stany magazynowe nie obejmujà artyku�ów oznac zonych znakiem � . Wyd�u�ony czas oczekiwania.
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Wykonanie: Zestaw w szafce z blachy stalowej z zamkiem i uchwy tem do przenoszenia.

Elementy zestawu: 
1 szt. Kolba lutownicza z uchwytem, palnik z uchwytem kolby (numer zamówien ia 9065)
1 szt. Os�onka przeciwwietrzna (numer zamówienia 9073)
1 szt. Grot lutowniczy w formie pistoletu, wygi´ty 350 g (numer zamówienia  9076 0011)
2 szt. Dysze lutownicze 5,7 mm (numer zamówienia 9079)
1 szt. Dysza p�aska 40 mm (numer zamówienia 9082)
1 szt. Wà� do propanu 2 m, G 3/8Ž LH (numer zamówienia 9061 0041)
1 szt. Reduktor 1,5 bar, sta�e ciÊnienie robocze (numer zamówienia 9061 0041)
1 szt. Butla gazowa 425 g x hakiem do zawieszania (numer zamówienia 906 1 0011)
1 szt. Przy�àcze do butli na propan (numer zamówienia 9064 0031)
1 szt. Zapalniczka do gazu
1 szt. Klucz wide�kowy

0011 408,80

Nr. 9058
zamów

Zestaw do lutowania mí kkiego Classic

(930)

Wykonanie: Zestaw sk�ada si´ z:

1 szt. Kolba lutownicza z uchwytem, palnik z uchwytem kolby (numer zamówien ia 9065)
1 szt. Os�onka przeciwwietrzna (numer zamówienia 9073)
1 szt. Grot lutowniczy w formie pistoletu, wygi´ty 350 g (numer zamówienia  9076 0011)
1 szt. Wà� do propanu 2 m, G 3/8Ž LH (numer zamówienia 9061 0041)
1 szt. Reduktor 1,5 bar, sta�e ciÊnienie robocze (numer zamówienia 9061 0041)
1 szt. Butla gazowa 425 g x hakiem do zawieszania (numer zamówienia 906 1 0011)

0011 208,88

Nr. 9055
zamów

PrzenoÊny zestaw do lutowania mí kkiego Classic

(930)

Wykonanie: Wykonane z mosiàdzu, przy�àczenie wed�ug DIN 477, z nak dopuszczajàcy
01D65B, z ko�kiem bocznym i nakr´tkà motylkowà G 3/ 8Ž LH.

9064 0011 do butli 5…11 kg z nakr´tkà profilowanà W 21,8 x 1/14 LH.
9064 0031 do butli 5…33 kg z nakr´tkà szeÊciokàtnà W 21,8 x 1/14 LH.

Przeznaczenie: Do pod�àczenia do butli na propan z wentylem (numer  zamówienia 9061)

0011 do butli 5…11 kg z nakr´tkà profilowanà W 21,8 x 1/ 14 lks., 15,12
zako†czony rurkà 

0031 do butli 5…33 kg z po�àczeniem kombinowanym 16,13

Nr. wykonanie 9064
zamów

Przy�àcza do butli

9064 0011

9064 0011 9064 0041

9064 0031
(930)

Wykonanie: Izolowany, ergonomicznie uformowany uchwyt z drewni anà os�onkà, z wrzecionem 
ze stali szlachetnej do precyzyjnej regulacji ustaw ienia przep�ywu gazu, zawór regulacyjny, nasadka
podgrzewajàca z uchwytem na grot lutowniczy. Regula cja p�omienia, z�àcze w´�a obrotowe.

0005 1,5 58,02 max. 65 G3/8Ž LH M 15 x 1 wewn´trzna

Nr. ciÊnienie gazu 9065 zu�ycie gazu ko†cówka dla w´�a ko†cówka do palnika
zamów bar g/h

Uchwyt palnika

(930)

Wykonanie: PojemnoÊç 425 g. Zawór bezpiecze†stwa z nakr´tkà za bezpieczajàcà. 
Podstawa dopuszczona wed�ug § 14 rozporzàdzenia o o dlewach ciÊnieniowych z symbolem
modelu 82 D 168 B. Butla posiada wejÊcie lewe G 3/8 Ž oraz jest samonape�nialna. Butla mo�e
byç u�ywana jedynie ze specjalnym wentylem z zabezp ieczeniem przed podciÊnieniem.

0011 ma�a butla na propan 84,90
0031 zawór do butli z zaworem bezpiecze†stwa 23,30
0041 reduktor 1,5 bar sta�y 32,48

(930)

Butla na propan
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Wykonanie: Z ko†cówkà stalowà o Êrednicy 7 mm. Pasuje do uchwy tów palnika
(numer zamówienia 9065 i 9067).

0011 kàtowy 22,40 90 350
0021 kàtowy 24,64 90 500
0031 prosty 17,36 90 250

Nr. wykonanie 9076 d�. ko†cówki waga
zamów mm g

Grot lutowniczy

(930)

Wykonanie: Dysza 4,5 mm z odkr´canym uchwytem kolby, ustnik ze  stali szlachetnej i hak do
zawieszania. Pasuje do wszystkich uchwytów lutownic zych firmy LORCH.

0011 1,5 16,02 max. 65 M 15 x 1 zewn´trzny

Nr. ciÊnienie gazu 9070 zu�ycie gazu mocowanie przy uchwycie
zamów bar g/h

Nasadka podgrzewajàca

(930)

Wykonanie: Ze Êrubà ustalajàcà. Pasuje do wszystkich grotów lu towniczych
z ko†cówkà stalowà o Êrednicy 7 mm.

0011 5,71

Nr. 9073
zamów

Os�onka przeciwwietrzna

(930)

Wykonanie: Model z mosiàdzu, wygi´ty pod katem 40°, z odkr´can à os�onkà stalowà. 
Pasuje do artyku�u o numerze 9067.

Przeznaczenie: Do lutowania twardego, na przyk�ad rur miedzianych lutem srebrnym L-Ag 40.

0051 5 12,77 1,5 5 579 max. 120 12 x 1 M 15 x 1
0071 7 13,83 1,5 10 405 max. 200 12 x 1 M 15 x 1

Nr. l 9079 ciÊnienie gazu moc zu�ycie gazu do l rur miedzian. mocowanie
zamów mm bar kJ/h g/h mm przy uchwycie

Nasadka punktowa

(930)

Nr. szerokoÊç p�omienia 9082 ciÊnienie gazu moc zu�ycie gazu mocowanie 
zamów mm bar kJ/h g/h przy uchwycie

0011 340,48

Nr. 9085
zamów

Zestaw do lutowania mi´kkiego i twardego UNIVERSAL

(930)

Wykonanie: Model z mosiàdzu, os�onka ze stali szlachetnej. Pas uje do artyku�u o numerze 9067.

0041 40 23,52 1,5 4 635 max. 100 M 15 x 1

Nasadka p�aska doopalania

(930)

Wykonanie: Izolowany, ergonomicznie uformowany uchwyt z drewni anà os�onkà, z wrzecionem
ze stali szlachetnej do precyzyjnej regulacji ustaw ienia przep�ywu gazu, zawór regulacyjny,
nasadka podgrzewajàca z uchwytem na grot lutowniczy , os�onka przeciwwietrzna i grot
lutowniczy w formie pistoletu 350 g, zakrzywiony. R egulacja p�omienia, z�àcze w´�a obrotowe.

0011 1,5 43,68 max. 65 G3/8Ž LH M 15 x 1 wewn´trzny

Nr. ciÊnienie gazu 9067 zu�ycie gazu ko†cówka dla w´�a ko†cówka do palnika
zamów bar g/h

Uchwyt palnika Classic

(930)

Wykonanie: Zestaw w skrzynce z blachy stalowej z uchwytem do p rzenoszenia.

Elementy zestawu: 
1 szt. R´kojeÊç palnika, nasadka podgrzewajàca z uchwytem na grot lutowniczy

(numer zamówienia 9088)
1 szt. Os�onka przeciwwietrzna (numer zamówienia 9073)
1 szt. Grot lutowniczy w formie pistoletu, wygi´ty 350 g (numer zamówienia  9076 0011)
4 szt. Dysze lutownicze o Êrednicy 12, 14, 17 oraz 20 mm (numer zamówienia 9094)
1 szt. Wà� do propanu 2 m, G 3/8Ž LH (numer zamówienia 9112 0021)
1 szt. Reduktor 0,5…4 bar, z regulacjà ciÊnienia roboczego do butli 5 i 11 kg
1 szt. Zapalniczka do gazu
1 szt. Klucz wide�kowy

Przeznaczenie: Do lutowania twardego i mi´kkiego, jak równie� do p odgrzewania.
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Wykonanie: Uchwyt z zabezpieczeniem i z wentylem oszcz´dnoÊci jak i wentylem do regulacji i
zamykajàcym dop�yw gazu. Ergonomiczny uchwyt bardzo  wygodny w u�yciu, wygodny dla osób
lewor´cznych, do obs�ugi jednà r´kà. Sprz´g�o umo�l iwia szybkà i wygodnà wymian´ ko†cówki
palnika. Maksymalna wydajnoÊç osiàgana dzi´ki efekt owi turbinowemu i efektowi komory
spalania. 4 do 5-krotnie zakr´cony p�omie† w celu l epszego zawirowania mieszanki gazowej:
wysoka temperatura p�omienia bez u�ycia tlenu. Zest aw w kasecie z blachy stalowej z
uchwytem do przenoszenia.
Elementy zestawu:
1 szt. Uchwyt z zabezpieczeniem ze z�àczem wtykowym
1 szt. Palnik do lutowania twardego ze z�àczkà l 12, 15, 18 mm
1 szt. Wà� do propanu 2,5 m, G 3/8Ž LH
1 szt. Zapalnik bezpiecze†stwa
1 szt. Krzemie† zapasowy
1 szt. Klucz wide�kowy

Przeznaczenie: Do lutowania twardego i mi´kkiego rur miedzianych i  stalowych w temperaturze
do 2 200 °C bez tlenu z butli jak równie� podgrzewa nie, obkurczanie i opalanie. Idealnie nadaje
si´ do instalatorów urzàdze† sanitarnych, grzewczyc h, klimatyzacyjnych oraz ch�odniczych. 
Jest to profesjonalne narz´dzie do lutowania w trud nych warunkach na placu budowy.

0010 2 200 224,00

Nr. temperatura p�omienia 9114
zamów °C

Zestaw do lutowania mi´kkiego i twardego TURBOPROP

(592)

Wykonanie: Mocny, izolowana r´kojeÊç z d�ugà dêwignià, z nasta wnà wielkoÊcià p�omienia
pilotujàcego (zapalajàcego), oraz kombinowany zawór  odcinajàco … regulacyjny.

Przeznaczenie: Do lutowania twardego i mi´kkiego, do podgrzewania,  obkurczania, opalania itp.

0011 0…4 42,11 max. 12 000 G3/8 • LH wewnàtrz M 15x1

Nr. ciÊnienie gazu 9088 zu�ycie gazu ko†cówka na wà� ko†cówka do palnika
zamów bar g/h

Uchwyt palnika

(930)

Wykonanie: Model z mosiàdzu, z nakr´tkà nasadowà i z odkr´cany m, chromowana os�onka ze
stali szlachetnej, do nadciÊnienia o maksymalnej wa rtoÊci 4 barów. P�omie† skoncentrowany o
ostrym kszta�cie, powietrze zasysane automatycznie.  Ko†cówki pasujà do artyku�u o numerze
9088.

Przeznaczenie: Do lutowania twardego i mi´kkiego.

0051 5 20,89 1,5…2,5 5 562 120 12 x 1 M 14 x 1
0071 7 21,73 1,5…2,5 9 965 215 12 x 1 M 14 x 1

Nr. l 9091 ciÊnienie gazu moc zu�ycie gazu przy ciÊnieniu do l rur przy�àcze 
zamów P = 1,5 bar miedzianych

mm bar kJ/h g/h mm

Nasadka punktowa

(930)

Wykonanie: Model z mosiàdzu, z dyszà wirowà, z nakr´tkà nasado wà i z odkr´canà,
chromowanà os�onkà ze stali szlachetnej, do nadciÊn ienia o maksymalnej wartoÊci 2,5 bara.
Powietrze zasysane automatycznie. Ko†cówki pasujà d o artyku�u o numerze 9088.

Przeznaczenie: Do lutowania twardego i mi´kkiego.

0013 12 23,30 1,5…2,0 6 950 150 12 M 14 x 1
0015 14 24,64 1,5…2,0 11 587 250 18 M 14 x 1
0018 17 25,98 1,5…2,0 14 600 315 22 M 14 x 1
0021 20 29,68 1,5…2,0 20 394 440 28 M 14 x 1

Nr. l 9094 ciÊnienie moc przy ciÊnieniu zu�ycie gazu do l rur przy�àcze przy
zamów gazu b. P = 1,5 bar b. P = 1,5 bar miedzianych uch wycie

mm bar kJ/h g/h mm

Nasadka cyklonowa TURBO

(930)
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Nr. ko†cówka 9103 moc zu�ycie gazu mocowanie 
zamów paolnika- l b. P = 1,5 bar dyszy

mm kJ/h g/h

Wykonanie: Model z mosiàdzu, z nakr´tkà nasadowà i z chromowan à os�onkà ze stali
szlachetnej. Dysza pasuje do artyku�u o numerze 908 8.

Przeznaczenie: Nadaje si´ do prac z folià z tworzywa sztucznego lu b uk�adania p�yt.
Szczególnie przydatna do usuwania warstw farby. P�o mie† podgrzewa farb´, 
a� do momentu wystàpienia p´cherzy na powierzchni, za pomocà szpachelki usuwa 
si´ warstwy starego podk�adu.

0041 40 25,09 1,5…2,0 10 200 220 M 14 x 1

Nr. szerokoÊç 9097 ciÊnienie moc zu�ycie gazu mocowanie przy
zamów p�omienia gazu b. P = 1,5 bar uchwycie

mm bar kJ/h g/h

Nasadka do opalania

(930)

Wykonanie: Model ze stali szlachetnej, d�ugoÊç p�omienia wi´ks za ni� 150 mm.

Przeznaczenie: Do nadgrzewania, opalania, wypalania, do prac izola torskich dachów.

0031 30 16,13 55 620 1 200 M 20 x 1
0041 40 20,10 97 335 2 100 M 20 x 1
0046 45 22,85 115 875 2 500 M 20 x 1
0051 50 25,76 171 495 3 700 M 20 x 1
0061 60 27,33 254 925 5 500 M 20 x 1

Dysza podgrzewajàca

(930)

Wykonanie: Rurki ze stali szlachetnej, wygi´te pod kàtem 60°.

0014 130 12,82 M 14 x 1 M 20 x 1
0036 350 14,73 M 14 x 1 M 20 x 1
0051 500 16,52 M 14 x 1 M 20 x 1
0061 600 18,20 M 14 x 1 M 20 x 1
0076 750 20,44 M 14 x 1 M 20 x 1

Nr. d�ugoÊç 9100 mocowanie przy uchwycie mocowanie dyszy
zamów mm

Rurki po�àczeniowe

(930)

0005 352 260 172,48 7 600

Nr. moc 9104 zu�ycie gazu przy ciÊnieniu P = 4 bar
zamów kJ/h g/h

(930)

Elementy zestawu:
1 szt. Uchwyt palnika z d�ugà dêwignià
1 szt. Dysza podgrzewajàca l 60 mm
1 szt. Reduktor 0,5…4 bar z wejÊciem kombinowanym do butli 5…33 kg
1 szt. Zawór bezpiecze†stwa
1 szt. Wà� do propanu 5 m, G 3/8Ž LH

Zestaw do podgrzewania



Zestawy do lutowania na propan/Kolba lutownicza

9/11Sta�e stany magazynowe nie obejmujà artyku�ów oznac zonych znakiem � . Wyd�u�ony czas oczekiwania.

9
Lu

tow
an

ie/
sp

aw
an

ie/
za

op
atr

ze
nie

 w
ars

zta
tów

Wykonanie: DIN 4815, DIN EN 1763-1, klasa ciÊnienia 30. Ca�kow icie uzbrojony, 4 x 4 mm.

0021 ko†cówki obustronnie G 3/8 • LH 12,99 2
0031 ko†cówki obustronnie G 3/8 • LH 16,74 3
0051 ko†cówki obustronnie G 3/8 • LH 24,08 5

Nr. wykonanie 9112 d�ugoÊç
zamów m

Wà� wysokociÊnieniowy

(930)

Wykonanie: Model z manometrem zgodne z normà DIN-DVGW. Mo�liwo Êç regulacji ciÊnienia
wyjÊciowego. Mocowany do 5, 11 oraz 33 kilogramowyc h butli gazowych.

0011 0,5…4 56,90 12 000 W 21,8 x 1/14 LH G3/8 • LH

Nr. ciÊnienie 9109 zu�ycie gazu gwint gwint 
zamów gazu nakr´tki króçca

bar g/h na wlocie na wylocie

Reduktor z manometrem

(930)

Przeznaczenie: Do gazu ciek�ego DVGW-Nr. 92.02 e 868. Zabezpieczen ie zapobiega
ulatnianiu si´ gazu spowodowanemu uszkodzeniem lub poluzowaniem si´ w´�a. 
Wylot gazu zostaje natychmiastowo zamkni´ty po prze kroczeniu zadanej granicy 
up�ywu gazu o 10 %.

0011 1,5 21,67 2 200 G3/8• LH wewn´trzny G3/8 • zewn´trzny
0021 4,0 21,67 6 000 G3/8• LH wewn´trzny G3/8 • zewn´trzny
0031 6,0* 21,67 8 500 G3/8• LH wewn´trzny G3/8 • LH zewn´trzny
0041 10,0* 21,67 14 000 G3/8• LH wewn´trzny G3/8 • LH zewn´trzny

Nr. ciÊnienie 9106 Moc przy qn gwint  gwint 
zamów gazu (g/h) 4 bar nakr´tki króçca

bar na wlocie na wylocie

Zawór bezpiecze†stwa

(930)* Do u�ytku z w´�em DN 6,3.

Precyzyjna kolba lutownicza

0016 16 28,22 1 350 230 40

Nr. moc 9130 czas temperatura napi´cie waga
zamów rozgrzewania grota zasilania

W min °C V g

Typ 260 BD

(933)

Wykonanie: Lekki, por´czny model z wymiennym grotem ERSADUR
1,1 mm. Wewn´trznie rozgrzany grot w po�àczeniu z e lementem
rozgrzewajàcym PTC odpowiadajà za sprawnoÊç cieplnà  przyrzàdu
przy minimalnym poborze pràdu.

Przeznaczenie: Dzi´ki ma�ej budowie szczególnie przydatna do 
pracy w miejscach trudnodost´pnych. 
U�ywana we wspó�czesnej elektronice.

Przeznaczenie: Pasuje do artyku�u o numerze 9130.

0020 ostrze Êci´te 3,6 mm 5,99 16 LD
0025 grot ostry 1,1 mm 5,99 16 BD
0030 grot spiczasty p�aski 2,6 mm 5,99 16 KD

Nr. forma 9130 do kolby lutowniczej typ
zamów W

Zapasowe groty lutownicze

(933)

ostrze Êcí te

grot wymienny:

grot ostry grot spiczasty
9130 0020 9130 0025 9130 0030



Kolba lutownicza
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Przeznaczenie: Pasujà do artyku�u o numerze 9140.

0201 grot spiczasty p�aski 34,50 200 MZ
0301 grot spiczasty p�aski 46,82 300 MZ
0551 grot w formie d�uta 79,07 550 MZ

Nr. forma 9141 do kolby lutowniczej typ
zamów W

Groty zapasowe

(933)

0051 grot spiczasty p�aski, zagí ty 3,1 mm 6,33 50 JD
0081 grot spiczasty p�aski, zagí ty 4,8 mm 9,02 80 JD
0151 grot spiczasty p�aski, zagí ty 5,3 mm 10,02 150 JD

Nr. forma 9136 do kolby typ
zamów lutowniczej W

0083 grot spiczasty p�aski, prosty 4,8 mm 9,02 80 KD
0158 grot spiczasty p�aski, prosty 5,3 mm 10,02 150 KD

Nr. forma 9136 do kolby typ
zamów lutowniczej W

Groty zapasowe

(933)

(933)

Przeznaczenie: Pasujà do artyku�u o numerze 9133.

0035 spiczasty p�aski, prosty, 3,1 mm 5,60 30/40 KD
0040 spiczasty p�aski, wygí ty, 3,1 mm 5,60 30/40 JD

Nr. forma 9133 do kolby typ
zamów lutowniczej W

Groty zapasowe

(933)

Wykonanie: Lekki, por´czny model z wymiennym grotem ERSADUR
3,1 mm. W komplecie praktyczny, gumowy krà�ek do na k�adania na
kolb´ umo�liwiajàcy bezpieczne od�o�enie kolby w pr zerwie od pracy.

Przeznaczenie: Wszechstronne zastosowanie do prac lutowniczych.

0030 30 24,64 2 380 230 80
0045 40 26,10 2 420 230 80

Nr. moc 9133 czas  temperatura napi´cie waga
zamów rozgrzewania grota przy�àczeniowy

W min °C V g

Uniwersalna kolba lutownicza

Typ KD

(933)

Wykonanie: Lekki, por´czny model z wymiennym, zagi´tym grotem
p�askim szpiczastym ERSADUR.

Przeznaczenie: Do lutowania wymagajàcego du�ej temperatury, 
np. do przewodów miedzianych o przekroju od 2,5 mm 2 do 6 mm2.

1050 50 42,34 3 400 230
1080 80 47,82 3 410 230
1150 150 54,21 3 450 230

Nr. moc 9136 czas temperatura napi´cie
zamów rozgrzewania grota przy�àczeniowy

W min °C V

Kolby lutownicze

Typ JD

(933)

Wykonanie: Grot p�aski, z niklowanym trzpieniem który zapobieg a
tworzeniu si´ zgorzeliny na elementach rozgrzewajàc ych si´.

Przeznaczenie: Do lutowania przy kolektorach, szynach miedzianych,
do lutowania blachy, do prac instalacyjnych, do pra c przy karoseriach.

0200 200 114,80 5 470 230 550
0300 300 133,28 5 470 230 870
0550 550 197,68 7 600 230 1 770

Nr. moc 9140 czas temperatura napi´cie waga
zamów rozgrzewania grota przy�àczeniowy

W min °C V g

Kolba lutownicza

(933)

9136 0051, 9136 0081,
9136 0151

9136 0083, 
9136 0158

grot wymienny:

Typ KD

grot spiczasty,
prosty

grot spiczasty,
wygí ty

9133 0035 9133 0040

grot wymienny:

9141 0201 9141 0301 9141 0551

Sta�e stany magazynowe dostepne w ciagu 48 godz. Wsz ystkie ceny podane w Euro (za sztuk´) bez podatku V AT (jak inaczej nieoznaczone).
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0075 75 42,11 20 uzale�niona od 230 100
czasu w�àczenia

Nr. moc 9143 czas temperatura napi´cie waga
zamów goràca rozgrzewania grota przy�àczeniowe

W s °C V g

Lutownica pistoletowa Multi-Sprint 960 ED

(933)

Wykonanie: Elektroniczna stacja regulowana bezstopniowo z grot em
p�askim LF-ERSADUR 2,2 mm. Grot o wyd�u�onej �ywotn oÊci w
porównaniu z tradycyjnymi grotami ERSADUR. Wewn´trz nie rozgrzany
grot w po�àczeniu z elementem rozgrzewajàcym PTC od powiadajà 
za sprawnoÊç cieplnà przyrzàdu przy minimalnym pobo rze pràdu. 
Poza tym kolba lutownicza zaopatrzona jest w wysoko plastyczny,
�aroodporny przewód �àczàcy. Wysokooporowe, po�àczo ne z ostrzem
lutowniczym gniazdo wyrównania potencja�u z przodu urzàdzenia
zapewnia bezpiecze†stwo elementów elektronicznych. Ostrze z
zabezpieczeniem przed obrotem, multifunkcjonalnà po dstawà do
odk�adania lutownicy oraz pojemnik z gàbkà do czysz czenia grotu, 
dla lewo- i prawor´cznych.

Regulacja temperatury przez ERSA RESISTRONIC
poprzez grza�k´ PTC przejmujàcà zadania czujnika
temperatury.

Przeznaczenie: Szczególnie przydatne do lutowania 
ma�ych i Êrednich wielkoÊci lutów, uniwersalne 
zastosowanie dzi´ki szerokiej palecie doboru 
grotów lutowniczych.

Analogowa stacja lutownicza

Nr. zamów 0060
typ Analog 60

9146 151,76
stacja lutownicza ANA 603
napi´cie pierwotne V 230
regulacja Resistronic
napi´cie wtórne V 24
moc W 60
zakres temperatury °C 150…450
kolba lutownicza Basic Tool 60
napi´cie V 24
moc w temp (350 °C) W 60
moc nagrzewania W 190
czas nagrzewania (350 °C) s ok. 60
waga g 60

Przeznaczenie: Pasujà do artyku�ów o numerach 9143, 9146.

0011 grot ostry, wyd�u�ony 0,4 mm l 8,18 UD LF
0021 grot ostry, wyd�u�ony 0,8 mm l 8,18 SD LF
0031 grot ostry 1,0 mm l 8,18 BD LF
0041 grot spiczasty p�aski 2,2 mm l 8,18 CD LF
0051 grot spiczasty p�aski, wyd�u�ony 2,2 mm l 8,18 KD LF

Nr. forma 9150 typ
zamów

Zapasowe groty lutownicze

(933)

0061 grot spiczasty p�aski 3,2 mm l 8,18 ED LF
0071 grot spiczasty p�aski 5,0 mm l 13,72 VD LF
0081 ostrze Êci´te, 14 mm, kàt 35° 14,78 GD LF
0091 ostrze Êci´te, 17 mm, kàt 35° 14,78 LD LF
0101 ostrze obustronnie Êcí te, 8 mm 14,78 MD LF

Nr. forma 9150 typ
zamów

(933)

Wykonanie: Typ Multi-Sprint 960 ED. Model beztransformatorowy.
Lekka lutownica z niklowanym grotem p�askim LF-ERSA DUR 3,2 mm,
grot o wyd�u�onej �ywotnoÊci w porównaniu z tradycy jnymi grotami
ERSADUR. Wewn´trznie rozgrzany grot w po�àczeniu z elementem
rozgrzewajàcym PTC odpowiadajà za sprawnoÊç cieplnà  przyrzàdu
przy minimalnym poborze pràdu. Grot podgrzewany jes t tylko w czasie
gdy wciskany jest przycisk, co umo�liwia dostosowan ie temperatury do
aktualnych potrzeb.

Przeznaczenie: Krótki czas podgrzewania i wych�adzania sprawia, 
�e lutownica idealna jest do lutowania pojedynczych  elementów
podczas prac serwisowych lub naprawczych. Dzi´ki sz erokiemu
spektrum grotów lutownica mo�e byç stosowana uniwer salnie.

9150 0011

9150 0061 9150 0071 9150 0081 9150 0091 9150 0101

9150 0021 9150 0031 9150 0041 9150 0051

Kolba lutownicza

Sta�e stany magazynowe nie obejmujà artyku�ów oznac zonych znakiem � . Wyd�u�ony czas oczekiwania.
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Sta�e stany magazynowe dostepne w ciagu 48 godz. Wsz ystkie ceny podane w Euro (za sztuk´) bez podatku V AT (jak inaczej nieoznaczone).

Przeznaczenie: Idealne do prac serwisowych,
instalatorskich, naprawczych i konserwatorskich gdy  
nie ma dost´pu do zasilania elektrycznego.

Zestaw z lutownicà gazowà Independent 130

9156

9156
Zestaw z lutownicà gazowà Independent 75

9153

9153

Wykonanie: Gazowa kolba lutownicza, uformowana ergonomicznie,
antystatyczna. Z natychmiastowym zap�onem p�omienia  po wciÊni´ciu
przycisku dzi´ki zapalnikowi piezoelektrycznemu i p �ynnej regulacji
mocy. Lutownica zasilana na butanem dost´pnym w han dlu. Zestaw w
praktycznym etui sk�ada si´ z:

1 szt. Gazowa kolba lutownicza
2 szt. Groty lutownicze p�askie 1,0 i 2,4 mm
1 szt. Podstawa druciana (niedost´pna w zestawie numer 9156)
1 szt. Gàbka do czyszczenia grotu 
1 szt. Pojemnik na gàbk´

Zestaw z lutownicà gazowà Independent

0011 15… 75 64,40 … 46 max. 580 73 
0011 25…130 … 90,50 50 max. 580 121

Nr. moc 9153 9156 czas nagrzewania max. tempe- waga
zamów (280 °C) ratura grota

W s °C g

(933) (933)

Wykonanie: Drut lutowniczy HF 32, S-Sn60Pb38Cu2, z aktywnà, wolnà od halogenu kalafonià.
Pozosta�oÊci po lutowaniu sà transparentne, suche i  twarde nie dzia�ajà korozyjnie. 
Topnik wed�ug DIN EN 29454-1 1.1.3.B 3,5 % (Gew. % 3,5 ± 0,5).

Przeznaczenie: Stosowany do lutowania w elektronice, elektrotechnice, w �àcznoÊci i technic e
miniturowej.

0010 rolka 100 g 2,82 1,0
0025 rolka 250 g 7,00 1,0

Nr. wykonanie 9169 l
zamów mm

Lut dla elektroników

(939)

Wykonanie: Drut do lutowania S 321, S-Pb60Sn40. Topnik wg DIN 29454-1 2.1.2.A.

Przeznaczenie: Do lutowania metali z wyjàtkiem aluminium. 
Nie nadaje sí  do lutowania w elektronice i elektro technice. 

Informacje dodatkowe: Pozosta�oÊci po lutowaniu powinny zostaç w miar´ mo �liwoÊci usuni´te.

0010 szpula 100 g 2,31 2,0
0025 szpula 250 g 5,71 2,0
0050 szpula 500 g 11,31 2,0

Nr. wykonanie 9163 l
zamów mm

Cyna do lutowania

(939)

Wysokiej jakoÊci lut mi´kki, stosowany z (nr zamów.  9116 0030).

9116

9116
Lity, stosowany z nr zamów. 9176 0025.

9173

9173

0010 szpula 100 g 2,44 2,0
0025 szpula 250 g 5,88 2,0

Nr. wykonanie 9166 l
zamów mm

Lut do urzàdze† radiowych

(939)

Wykonanie: Cyna HS 10, S-Pb60Sn40, z aktywnym topnikiem �ywicz nym, nie powoduje korozji
metali nie�elaznych, szybko przechodzi w stan ciek� y, topnik wed�ug DIN EN 29454-1 1.1.2.B.

Przeznaczenie: Do lutowania w elektrotechnice i elektronice jak równie� do elektromonta�u i
techniki samochodowej , do lutowania miedzi, mosiàdzu jak równie� powierzchni srebrnych,
kadmowanych, niklowanych i pokrytych cynà. 

Wykonanie: S-Sn97Cu3, DVGW GW 2, wed�ug DIN 29453. Zakres temp eratury topnienia
230…250 °C.

Przeznaczenie: Stosowany do lutowania w instalacjiach ciep�ej i zimnej wody, instalacjiac h
grzewczych do 110 °C, do przewodów oleju opa�owego,  w ch�odnictwie i klimatyzacji.

0025 rolka 250 g 7,39 … 3,0
0040 rolka 250 g … 6,33 3,0

Nr. wykonanie 9173 9116 l
zamów mm

Lut do z�àczek rurowych

(939) (592)
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Sta�e stany magazynowe nie obejmujà artyku�ów oznac zonych znakiem � . Wyd�u�ony czas oczekiwania.

Woda lutownicza

0025 butelka 250 g 23,07 …
0030 butelka 250 g … 11,70

Nr. wykonanie 9176 9116
zamów

(939) (592)

Spe�nia warunki normy DIN 29453, DVGW- Reg.-Nr. FL,  028 z topnikiem DIN EN
29454-1 3.1.1. C, DVGW GW 7 2.1.2, Kl. 8 ust´p 5c, wielkoÊç ziarna 75 µm. 
Stosowana z (nr zamów. 9116 0040).

9116

9116

Wykonanie: S-Sn97Cu3. ZawartoÊç metalu 60 %.

Przeznaczenie: Stosowana do lutowania w instalacji ciep�ej i zimne j wody, instalacji grzewczej
do 110 °C, do przewodów oleju opa�owego, w technice  na zimno i klimatyzacji.

Pasta lutownicza

Spe�nia warunki normy DIN 29453, DVGW-Reg.-Nr. FL 0 19 z topnikiem DIN EN
29454-1 3.1.1.C, DVGW GW 7 2.1.2, Kl. 8 ust´p 5c, w ielkoÊç ziarna 75 µm. 
Stosowana z (nr zamów. 9173 0025).

9176

9176

Wykonanie: Zgodne z normà DIN EN 29454-1 3.1.2.C.

Przeznaczenie: Do lutowania mi´kkiego rur miedzianych a tak�e do l utowania 
standardowego. Stosowany z artyku�em o numerze 9173  0025.

Informacje dodatkowe: T�uszcz zawiera chlorek cynku i ma w�aÊciwoÊci �ràc e.

0007 tuba 70 ml 2,74

Nr. wykonanie 9186
zamów

T�uszcz lutowniczy

(939)

Wykonanie: Wed�ug DIN 29453, wyt�aczana, pr´ty o przekroju tró jkàtnym. ZawartoÊç cyny: 40 %.

Przeznaczenie: Stosowana do lutowania.

0010 11 x 440 3,47 ok. 250

Nr. wymiary ok. 9180 waga jednej sztuki
zamów mm g

Cyna lutownicza

(939)

Wykonanie: Zgodne z normà DIN 29454-1 3.1.1.C.

Przeznaczenie: Do mi´kkiego lutowania blachy bia�ej i o�owianej a tak�ze do powlekania 
cynà miedzi i mosiadzu. NIe nadaje si´ do lutowania  w elektrotechnice i elektronice.

0005 puszka 50 g 1,34
0010 puszka 100 g 1,94

Nr. wykonanie 9183
zamów

T�uszcz lutowniczy

(939)

Wykonanie: Zgodne z normà DIN EN 29454-1 3.1.1.A.

Przeznaczenie: Do lutowania mi´kkiego �elaza, stali, miedzi, mosià dzu a tak�e 
do lutowania standardowego.

Informacje dodatkowe: T�uszcz zawiera chlorek cynku i ma w�aÊciwoÊci �ràc e.

0005 butelka 50 ml 2,28
0500 bulelka 0,5 l 7,62

Nr. wykonanie 9189
zamów

(939)

Wykonanie: Szczecina naturalna, uchwyt z bia�ej blachy.

Przeznaczenie: Idealny do nak�adania t�uszczu lutowniczego, pasty zgrzewajàcej, 
kwasu solnego itp.

0010 25 0,59

Nr. szerokoÊç 9192
zamów mm

P´dzel do wody lutowniczej

(939)
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Sta�e stany magazynowe dostepne w ciagu 48 godz. Wsz ystkie ceny podane w Euro (za sztuk´) bez podatku V AT (jak inaczej nieoznaczone).

Wykonanie: Pakowany w puszk´.

Przeznaczenie: Do czyszczenia grotów lutowniczych.

0020 100 x 45 x 20 3,35

Nr. wymiary 9195
zamów mm

Kamie† lutowniczy salmiak

(939)

Wykonanie: Bardzo elastyczna, nie zawiera azbestu, chroni prze d p�omieniami ognia i ciep�em
do temperatury 1 000 °C.

Przeznaczenie: Chroni przed zap�onem, niweluje zniszczenie materia �ów pokrywajàcych Êcian´,
kabli, dywanów i innych �atwopalnych materia�ów tak �e przy d�u�szym czasie pracy. Dzi´ki du�ej
podatnoÊci na formowanie mat´ mo�na u�ywaç nawet w miejscach trudnodost´pnych.

0010 330 x 500 30,69

Nr. wymiary 9119
zamów mm

Mata ognioochronna

(592)

Wykonanie: Zgodne z normà DIN EN 1044, z niskà zawartoÊcià fos foru dla szerokiego zakresu
temperatury topnienia oraz lutowania spoin o podwy� szonej wytrzyma�oÊci na obcià�enia
dynamiczne.

Przeznaczenie: Stosowany do lutowania w instalacji ciep�ej i zimne j wody, instalacji grzewczej
do 200 °C, do przewodów oleju opa�owego, w technice  na zimno i klimatyzacji. 
Idealne do instalacji rur miedzianych bez z�àczek r urowych. Do lutowania mosiàdzu, 
czerwonego mosiàdzu, bràzu z LP 5 nale�y u�ywaç dod atkowo topnika. 
Nie jest przeznaczony do mediów zawierajàcych siark ´.

0020 2 x 2 18,76 500 710…880 730 1
0025 3 x 3 21,22 500 710…880 730 1

Nr. czworo- 9116 d�ugoÊç temperatura temperatura pakowane
zamów kàtne topnienia pracy

mm mm °C °C kg

Lut twardy ROLOT ® S 94

(592)

Wykonanie: Zgodne z normà DIN 8513, D-VGW GW 2 3.2 + 4.3.2.

Przeznaczenie: Do instalacji rur miedzianych, ciep�ej i zimnej wod y a
tak�e instalacji gazowych.

0015 1,5 x 500 4,97 25

Nr. wymiar l 9198 pakowane
zamów mm

Lut srebrny

(939)
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Sta�e stany magazynowe nie obejmujà artyku�ów oznac zonych znakiem � . Wyd�u�ony czas oczekiwania.

Wykonanie: Zgodne z normà DIN 3017, ze stali ocynkowanej.

0005 zapalniczka do gazu z p�askim uchwytem 3,14
0010 zapalniczka do gazu z uchwytem walcowym 3,02

Nr. wykonanie 9199
zamów

Zapalniczka do gazu

(942)

Wykonanie: Kamienie do zapalniczek o numerze 9199. W komplecie  50 szt.

0015 13,83

Kamie† zapasowy do zapalniczki do gazu

(942)

Wykonanie: Z �eliwa ciàgliwego, Êruba z nakr´tkà motylkowà.

Przeznaczenie: Do pod�àczania kabli uziemiajàcych.

0005 80 15,12 400
0010 80 20,27 600

Nr. wysí g 9245 max. obcià�enie
zamów mm A

Âcisk Êrubowy

(945)

9234 0040 Z taÊmà mosi´�nà

9234 0060 Ze splotem miedzianym

0040 400 5,99
0060 600 6,50

Nr. obcià�enie do 9234
zamów A

Klamra uziemiajàca

(942)

Wykonanie: Cz´Êç górna i dolna z mosiàdzu, pow�oka izolacyjna z duroplastu.

0020 200 9,74
0030 300 11,98
0040 400 14,22
0060 600 17,92

Nr. max. obcià�enie 9231
zamów A

Kleszcze spawalnicze

(942)

Wykonanie: Dost´pny wraz z klamrà uziemiajàcà i wtyczkà.

0005 200 40,54 16 10…25 5
0010 200 59,70 25 10…25 5
0015 200 62,72 25 35…50 5
0020 400 86,69 35 35…50 5

Nr. obcià�enie do 9233 przekrój kabla wtyczka do kabla d�ugoÊç kabla
zamów A mm2 mm2 m

Kabel uziemiajàcy

(942)

Wykonanie: Dost´pny wraz z kleszczami spawalniczymi i wtyczkà.

0005 200 46,37 16 10…25 5
0010 200 65,52 25 10…25 5
0015 200 68,54 25 35…50 5
0020 400 94,08 35 35…50 5

Nr. obcià�enie do 9235 przekrój kabla wtyczka do kabla d�ugoÊç kabla
zamów A mm2 mm2 m

Kabel spawalniczy

(942)
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Sta�e stany magazynowe dostepne w ciagu 48 godz. Wsz ystkie ceny podane w Euro (za sztuk´) bez podatku V AT (jak inaczej nieoznaczone).

Wykonanie: Posiada certyfikat GS, wykonana z tworzywa sztuczne go wzmocnionego w�óknem
szklanym, forma wygi´ta. Dostarczana bez szkie�.

Informacje dodatkowe: Ochronne szk�a spawalnicze 90 x 110 mm patrz 
(nr zamów. 9216 lub 9219).
Szk�o zewn´trzne 90 x 110 mm patrz (nr zamów. 9222 lub 9223).
Szk�o zewn´trzne 40 x 110 mm patrz (nr zamów. 9222) .

0010 20,72

Nr. 9210
zamów

Maska spawalnicza

(942)

Wykonanie: Posiada certyfikat GS, wykonana z tworzywa sztuczne go wzmocnionego w�óknem
szklanym, forma wygi´ta, uchwyt z tworzywa sztuczne go. Dostarczana bez szkie�.

Informacje dodatkowe: Ochronne szk�a spawalnicze 90 x 110 mm patrz artyku � numer 
9216 lub 9219.
Szk�o zewn´trzne 90 x 110 mm patrz (nr zamów. 9222 lub 9223).

0010 17,58

Nr. 9207
zamów

Maska ochronna

(942)

Wykonanie: Stalowy z uchwytem rurowym 20 mm.

0010 400 4,91 305

Nr. waga 9237 d�ugoÊç
zamów g mm

M�otek spawalniczy

(945)

Przeznaczenie: Zestawiane z artyku�em numer 9206 0005.

0010 szybka os�onowa, zewn´trzna 21,39 10
0015 szybka wewn´trzna 7,00 5
0020 opaska bawe�niana z rzepem  6,55 2

Nr. opis zestawu 9206 pakowane
zamów

Akcesoria

(946)

IP 67
Wykonanie: Automatyczne ustawianie rozjaÊniania i zaciemniania  od stopnia jasnoÊci wg. 
DIN 4 do zaciemnienia DIN 9…13. Za pomocà zewn´trzn ego pokr´t�a potencjometru zmienia si´
ustawienie pomi´dzy DIN 9 i 13. Maska wyposa�ona je st w regulator czasu otwarcia, a tak�e
mo�liwe jest ustawienie czasu prze�àczania mi´dzy t rybem zaciemnienia i rozjaÊnienia. Pobór
pradu z bateri s�onecznej. Che�m posiada opaski na g�ow´ które mo�na wygodnie regulowaç
tak�e z zewnàtrz. Szybka i niek�opotliwa wymiana sz ybek os�onowych i kasety antyoÊlepiajàcej.
Che�m posiada stopie† ochrony IP 67.

Czas prze�àczania: 0,4 ms w temperaturze pokojowej
0,1 ms w temperaturze 55 °C.

Czas prze�àczania: ŒslowŽ 0,3…0,6 s
ŒfastŽ 0,1…0,35 s

0005 480 246,96

Nr. waga 9206
zamów g

Spawalniczy che�m ochronny optrel solarmatic comfor t®

(946)

Wykonanie: Posiada certyfikat GS. Z tworzywa sztucznego wzmocn ionego w�óknem szklanym,
z regulowanà opaskà na g�ow´. Dostarczana bez szkie �.

Informacje dodatkowe: Ochronne szk�a spawalnicze 90 x 110 mm patrz 
(nr zamów. 9216 lub 9219).
Szk�o zewn´trzne 90 x 110 mm patrz (nr zamów. 9222 lub 9223).

0010 30,80

Nr. 9213
zamów

(942)

Spawalniczy che�m ochronny
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Sta�e stany magazynowe nie obejmujà artyku�ów oznac zonych znakiem � . Wyd�u�ony czas oczekiwania.

Lustrzane9219
Bezodblaskowe9216

Wykonanie: Zgodne z normà DIN 4646 oraz 4647. 
Pasujà do (nr zamów. 9207, 9210 oraz 9213).

0009 90 x 110 1,68 5,52 9
0010 90 x 110 1,68 5,52 10
0011 90 x 110 1,68 5,52 11

Nr. wymiary 9216 9219 stopie† ochrony DIN
zamów mm

Atermiczczne ochronne szk�a spawalnicze

(945) (945)

Wykonanie: Z oznaczeniem normy DIN. Pasujà do (nr zamów. 9207,  9210 oraz 9213).

Przeznaczenie: Do masek i che�mów spawalniczych.

0010 90 x 110 0,19
0015 40 x 110 0,15

Nr. wymiary 9222
zamów mm

Zewn´trzne szyby ochronne

(945)

Wykonanie: Tworzywo sztuczne AK-DIN, odporne na odpryski, z ba rdzo d�ugim czasem
u�ytkowania. Pasujà do (nr zamów. 9207, 9210 oraz 9 213).

Przeznaczenie: Do masek i che�mów spawalniczych.

0005 90 x 110 1,29

Nr. wymiary 9223
zamów mm

Szyby ochronne … 1000 godzin

(945)

Wykonanie: Prostokàtne lustro stalowe, niklowane, z silnym sta �ym magnesem dokr´canymi
nabiegunnikami z �elaza technicznego. Nabiegunniki sà z jednej strony zaopatrzone w
ko†cówk´ do rur i powierzchni zaokràglonych i z dru giej w ko†cówk´ do powierzchni p�askich.
Lusterko mo�e byç obs�ugiwane jednà r´kà i ustawian e w dogodnej pozycji dzi´ki gi´tkiemu
uchwytowi spiralnemu oraz przegubowi kulkowemu.

Informacje dodatkowe: Lusterko zapasowe patrz 
(nr zamów. 9228 0020).

0010 80 x 70 x 1,0 15,68 500 40

Nr. wymiary 9225 d�ugoÊç si�a mocowania
zamów mm mm kp

Lusterko spawalnicze z magnesem

(945)

Wykonanie: Prostokàtne lustro stalowe, niklowane, chromowany u chwyt z drutu stalowego,
samozaciskajàcy si´ czop kulisty umo�liwia ustawien ie lusterka w dogodnej pozycji.

Informacje dodatkowe: Lusterko zapasowe patrz 
(nr zamów. 9228 0020).

0010 80 x 70 x 1,0 6,61 470

Nr. wymiary 9228 d�ugoÊç
zamów mm mm

R´czne lusterko spawalnicze

(945)

Przeznaczenie: Pasuje do (nr zamów. 9225 0010 oraz 9228 0010).

0020 lusterko zapasowe 1,34

Nr. wykonanie 9228
zamów

Lusterko zapasowe

(945)
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Sta�e stany magazynowe dostepne w ciagu 48 godz. Wsz ystkie ceny podane w Euro (za sztuk´) bez podatku V AT (jak inaczej nieoznaczone).

0005 16,2 49,73 212 750

Nr. skok roboczy 9306 d�ugoÊç waga
zamów mm mm g

Nitownica r´czna z magazynkiem

(961)

0005 8 35,84 275 480

Nr. skok roboczy 9305 d�ugoÊç waga
zamów mm mm g

Nitownica r´czna NTS

(960)

0005 8 44,24 260 575

Nr. skok roboczy 9300 d�ugoÊç waga
zamów mm mm g

Nitownica r´czna NTX

(961)

0005 8 14,00 260 570

Nr. skok roboczy 9304 d�ugoÊç waga
zamów mm mm g

Nitownica r´czna NTH

(960)

Wykonanie: Z wysokogatunkowego
ciÊnieniowego odlewu aluminiowego, szcz´ki
kute ze stali, wàska g�ówka kleszczy
umo�liwia prac´ w miejscach
trudnodost´pnych, por´czne uchwyty
ko�nierzowe, spr´�yna rozwierajàca dla
samoczynnego wyrzucania sworzni i
zoptymalizowania obs�ugi jednà r´kà, klamra
zabezpieczajàca. W komplecie 4 nasadki
10/18, 10/24, 10/27, 10/32.

Przeznaczenie: Do aluminium o Êrednicy do 
5 mm oraz stali szlachetnej o Êrednicy do 
4 mm.

Przyporzàdkowanie nasadek:
l nitu materia� nasadka
2,4 aluminium 10/18
3,2 CAP-aluminium, 10/24

CAP-miedê
3 i 3,2  aluminium, Cu, stal, 

stal szlachetna, Stinox, 
aluminium/aluminium, 
PG-aluminium, PG-stal 10/24

4 aluminium, Cu 10/24
4 stal, CAP-aluminium, CAP-Cu, 

aluminium/aluminium,
PG-aluminium 10/27

Wykonanie: Z wysokogatunkowego
ciÊnieniowego odlewu aluminiowego, szcz´ki
kute ze stali chromowo-wanadowej, wàska
g�ówka nitownicy umo�liwia prac´ w
miejscach trudnodost´pnych, system
poÊrednich dêwigni redukuje wydatek si�y
podczas pracy, ko†cówki �atwo i szybko
wymienne. Nitownica z por´cznymi
uchwytami ko�nierzowymi, klamra
zabezpieczajàca. W komplecie 3 ko†cówki
10/18, 10/24, 10/32.

Przeznaczenie: Do aluminium o Êrednicy do 
5 mm oraz stali szlachetnej o Êrednicy do 
4 mm.

Przyporzàdkowanie nasadek:
l nitu materia� nasadka
2,4 aluminium 10/18
3,2 CAP-aluminium, 

CAP-miedê 10/24
3 i 3,2 aluminium, Cu, stal, 

stal szlachetna, 10/24
Stinox, 
aluminium/aluminium, 
PG-aluminium, PG-stal

4 aluminium, Cu 10/24
4 stal, CAP-aluminium, CAP-Cu, 

aluminium/aluminium,
PG-aluminium 10/27

Wykonanie: Z wysokogatunkowego
ciÊnieniowego odlewu aluminiowego, szcz´ki
kute ze stali, por´czne uchwyty ko�nierzowe,
spr´�yna rozwierajàca dla samoczynnego
wyrzucania sworzni i zoptymalizowania
obs�ugi jednà r´kà, klamra zabezpieczajàca.
W komplecie klucz monta�owy oraz 4 nasadki
10/18, 10/24, 10/32, 10/40.

Przeznaczenie: Do aluminium o Êrednicy
do 5 mm.

Przyporzàdkowanie nasadek:
l nitu materia�
2,4 aluminium
3,2 oraz 4 stal aluminiowa
4,8 stal aluminiowa

l nitu materia� nasadka
4 stal szlachetna, stinox, 

PG-stal 10/29
4,8 CAP-aluminium, CAP-Cu 10/29
5 i 4,8 aluminium, PG-aluminium 10/32

l nitu materia� nasadka
4 stal szlachetna, stinox,

PG-stal 10/29
4,8 CAP-aluminium, CAP-Cu 10/29
5 i 4,8 aluminium, PG-aluminium 10/32

Przyporzàdkowanie nasadek:
l nitu materia� nasadka
2,4 aluminium 10/18
3,2 CAP-aluminium, 10/24

CAP-miedê 
3 i 3,2 aluminium, Cu, stal, 10/24

stal szlachetna, 
Stinox, aluminium/aluminium, 
PG-aluminium, PG-stal

4 aluminium, Cu 10/24
4 stal, CAP-aluminium, 10/27

CAP-Cu, aluminium/alu-
minium, PG-aluminium 

4 stal szlachetna, stinox,  10/29
PG-stal

4,8 CAP-aluminium, CAP-Cu 10/29
5 i 4,8 aluminium, PG-aluminium 10/32

Wykonanie: Z wysokogatunkowego
ciÊnieniowego odlewu aluminiowego z
mocnymi szcz´kami ze stali ulepszanej
cieplnie dzi´ki uk�adowi dêwigni do zaciskania
nitów zostaje zredukowana si�a pracy o 40 %.
Ko†cówki �atwo i szybko wymienne, trzpie†
przegubowy osadzony pewnie bez mo�liwoÊci
przekr´cenia. Pojemnik przechwytujàcy
trzpienie nitów. Nitownica z por´cznymi
uchwytami ko�nierzowymi, spr´�yna
rozwierajàca dla samoczynnego wyrzucania
sworzni i zoptymalizowania obs�ugi jednà
r´kà, klamra zabezpieczajàca. W komplecie
klucz monta�owy oraz 3 nasadki 10/18, 10/24,
10/29.

Przeznaczenie: Do aluminium o Êrednicy do 
5 mm oraz stali szlachetnej o Êrednicy do 
4 mm.
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Sta�e stany magazynowe nie obejmujà artyku�ów oznac zonych znakiem � . Wyd�u�ony czas oczekiwania.

Nr. waga 9303
zamów g

Wykonanie: Zestaw w praktycznej kasecie z blachy stalowej.

1 szt. Nitownica r´czna NTX (nr zamów. 9300)
100 szt. Nitów jednostronnie zamykanych 3 x 5 alumi niowo-stalowych
100 szt. Nitów jednostronnie zamykanych 3 x 7 alumi niowo-stalowych

80 szt. Nitów jednostronnie zamykanych 3 x 8 alumin iowo-stalowych
80 szt. Nitów jednostronnie zamykanych 3 x 10 alumi niowo-stalowych
70 szt. Nitów jednostronnie zamykanych 3 x 12 alumi niowo-stalowych
80 szt. Nitów jednostronnie zamykanych 4 x 5 alumin iowo-stalowych
80 szt. Nitów jednostronnie zamykanych 4 x 6 alumin iowo-stalowych
70 szt. Nitów jednostronnie zamykanych 4 x 8 alumin iowo-stalowych
60 szt. Nitów jednostronnie zamykanych 4 x 10 alumi niowo-stalowych
60 szt. Nitów jednostronnie zamykanych 4 x 12 alumi niowo-stalowych
90 szt. Nitów jednostronnie zamykanych 3 x 6 alumin iowo-stalowych
70 szt. Nitów jednostronnie zamykanych 4 x 6 alumin iowo-stalowych

0005 3 750 120,96

Skrzynka z nitami jednostronnie zamykanymi

(961)

Wykonanie: Z wysokowartoÊciowego ciÊnieniowego odlewu aluminio wego, zaopatrzone w
zamkni´tà obudow´ stanowiàcà podstaw´ stabilnoÊci o raz ochrony przeciw zanieczyszcze-
niom. Dzi´ki prze�o�eniu segmentu z´batego, z korzy stnym u�o�eniem dêwigni do nasadzania 
i zaciskania nitów. System jednostronnie zamykanych  poÊrednich dêwigni redukuje wydatek 
si�y podczas pracy, trzpie† przegubowy osadzony pew nie bez mo�liwoÊci przekr´cenia z
wewn´trznym zabezpieczeniem osiowym. Pojemnik na ze rwane trzpienie, por´czne uchwyty.

Przyporzàdkowanie nasadek:
l nitu materia� nasadka
3 i 3,2 aluminium, Cu, stal, 16/24

stal szlachetna, 
Stinox, aluminium/alu-
minium, PG-aluminium,
PG-stal

4 aluminium, Cu 16/24
4 stal, CAP-aluminium, Cu 16/27
4 stal szlachetna, stinox 16/29
4,8 aluminium, 16/29

CAP-aluminium i Cu 
5 i 4,8 stal 16/32
5 i 4,8 stal szlachetna, stinox 16/36
6 aluminium 16/36

0005 10 178,08 570 1 850

Nr. skok roboczy 9309 d�ugoÊç waga
zamów mm mm g

Nitownica dêwigniowa HN 2

(960)

Wykonanie: Zestaw w praktycznej kasecie z tworzywa sztucznego z uchwytem do przenoszenia.

1 szt. Nitownica r´czna NTS (nr zamów. 9302)
40 szt. Nitów jednostronnie zamykanych 4 x 6 alumin iowo-stalowych
30 szt. Nitów jednostronnie zamykanych 4 x 8 alumin iowo-stalowych
30 szt. Nitów jednostronnie zamykanych 4 x 12 alumi niowo-stalowych
33 szt. Podk�adek okràg�ych

1 szt. Wiert�o specjalne
1 szt. Klucz monta�owy SW 10

0005 1 260 50,74

Nr. waga 9302
zamów g

Zestaw NIETBOY

(960)
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Sta�e stany magazynowe dostepne w ciagu 48 godz. Wsz ystkie ceny podane w Euro (za sztuk´) bez podatku V AT (jak inaczej nieoznaczone).

Wykonanie: Ze zintegrowanym systemem
przechwytywania zerwanych trzpieni. W
korpusie magazynek z wymiennymi
ko†cówkami. Spr´�one powietrze u�ywane do
osadzania nitów jest wykorzystywane równie�
do odsysania zerwanych trzpieni, dzi´ki
czemu mo�liwa jest du�a oszcz´dnoÊç
powietrza. Ulepszony system szcz´k
chwytajàcych podwy�sza wielokrotnie
�ywotnoÊç narz´dzi. Doprowadzenie
powietrza spr´�onego umieszczone z ty�u
udaremnia przypadkowe uszkodzenie w´�a.
Por´czny suwak szybkiego za�àczenia
systemu zasysania nitów do aplikacji
pionowych, dostosowany do r´ki gumowany
uchwyt. Zdejmowany pojemnik na zerwane
trzpienie z wmontowanym urzàdzeniem
zabezpieczajàcym przed wypadaniem
trzpieni. Chowany uchwyt do wieszania
zamontowany na g�ówce narz´dzia. 
Optymalna si�a zgniatania, ma�a waga w
stosunku do wydajnoÊci, skok roboczy
dostosowany do szybkiej pracy.

W komplecie: 
4 ko†cówki 17/27, 17/29, 17/32, 17/36
2 klucze monta�owe SW 12/14, SW 14/17
1 buteleczka oleju hydraulicznego 100 ml
1 buteleczka do nape�niania oleju

Przeznaczenie: Do materia�ów o Êrednicy do
5 mm, do aluminium o Êrednicy do 6 mm.

Przyporzàdkowanie nasadek:
l nitu materia� nasadka
2,4 aluminium 17/18
3,2 CAP-aluminium, 17/18

CAP-miedê 
3 i 3,2 aluminium, Cu, stal, 

stal szlachetna, Stinox 17/24
4 aluminium, Cu, CAP-alu- 17/24

minium, CAP-Cu 
4 stal, aluminium/aluminium, 17/27

PG-aluminium 
4 stal szlachetna, stinox, 17/29

PG-stal 
5 i 4,8 aluminium, CAP-alumini- 17/29

um, CAP-Cu, PG-aluminium 
5 i 4,8 stal, aluminium/aluminium 17/32
5 i 4,8 stal szlachetna, stinox, 17/36

PG-stal 
6 aluminium 17/36
6 stal 17/40
6,4 aluminium 17/40
6,5 stal, aluminium/aluminium 17/45
8 aluminium 17/45

0005 18 649,60 2,3 9 000 1 600

Nr. skok roboczy 9316 zu�ycie powietrza si�a zgniatania nitu waga
zamów mm N g

Nitownica pneumatyczno-hydrauliczna TAURUS 2

(963)

Wykonanie: Aluminiowa g�owica hydrauliczna,
przekr´cana o 360°, zaopatrzona w
powierzchni´ cylindrycznà odpornà na
Êcieranie. Cylinder pneumatyczny z
aluminiowego odlewu ciÊnieniowego, stalowa,
lekkobie�na, hartowana kolba, chromowana
na twardo. Odporne na Êcieranie
uszczelnienia kompaktowe o wysokiej
sprawnoÊci i trwa�oÊci. System z zaworem do
odpowietrzania dla wysokiej skutecznoÊci
pracy, korzystne u�o�enie punktu ci´�koÊci dla
redukcji wydatku si�y podczas pracy,
prze�àcznik pneumatyczny, pojemnik na
zerwane trzpienie, por´czne uchwyty.

W komplecie:
5 nasadek 16/24, 16/27, 10/29, 16/32, 16/36
1 zestaw szcz´k
1 pojemnik na zerwane trzpienie
1 klucz monta�owy

Przeznaczenie: Do materia�ów o Êrednicy do
5 mm.

Przyporzàdkowanie nasadek:
l nitu materia� nasadka
3 i 3,2 aluminium, Cu, stal, 16/24

stal szlachetna,Stinox
4 aluminium, Cu 16/24
4 stal, CAP-aluminium, Cu 16/27
4 stal szlachetna, stinox 16/29
5 i 4,8 aluminium, CAP-alu- 16/29

minium i Cu 
5 i 4,8 stal 16/32
5 i 4,8 stal szlachetna, stinox 16/36
6 aluminium 16/36

0005 15 481,60 1,2…1,8 8 850 1 300

Nr. skok roboczy 9315 zu�ycie powietrza si�a zgniatania nitu waga
zamów mm N g

Nitownica pneumatyczno-hydrauliczna PH 2

(963)

Wykonanie: Z wysokogatunkowego
ciÊnieniowego odlewu aluminiowego,
zaopatrzone w zamkni´tà obudow´ stanowià-
cà podstaw´ stabilnoÊci oraz ochron´ przeciw
zanieczyszczeniom. Nitownica posiada
system no�ycowy z wysokowytrzyma�ej stali.
Budowa nitownicy umo�liwia prac´ w
miejscach trudnodost´pnych. 
Dzi´ki korzystnemu u�o�eniu dêwigni oraz
osadzeniu na kamieniach Êlizgowych w
czterech miejscach zredukowany jest wydatek
si�y podczas pracy. Pojemnik na zerwane
trzpienie, por´czne uchwyty.

Przyporzàdkowanie nasadek:
l nitu materia� nasadka
3 i 3,2 aluminium, Cu, stal, 16/24

stal szlachetna, Stinox 
4 aluminium, Cu 16/24
4 stal, CAP-aluminium, Cu 16/27
4 stal szlachetna, stinox 16/29
5 i 4,8 aluminium, CAP-alu- 16/29

minium i Cu 
5 i 4,8 stal 16/32
5 i 4,8 stal szlachetna, stinox 16/36
6 aluminium 16/36

0005 11 183,68 832 294 2 100

Nr. skok roboczy 9312 d�ugoÊç przy otwarciu d�ugoÊç po z�o�eniu waga
zamów mm mm mm g

Nitownica no�ycowa SN 2

(960)
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Sta�e stany magazynowe nie obejmujà artyku�ów oznac zonych znakiem � . Wyd�u�ony czas oczekiwania.

Wykonanie: Kompaktowa, odporna na
uderzenia obudowa, z jednakowà pr´dkoÊcià
ruchu roboczego i ja�owego mechanizmu
chwytajàcego. BezpoÊrednie ustawianie
pozycji wyjÊciowej po zako†czeniu procesu
nitowania. Obs�uga elektroniczna zapewnia
bezpiecze†stwo czynnoÊci technologicznych,
zabezpieczenie przed przegrzaniem i
przecià�eniem, uchwyt do zawieszania
chowany w g�owicy, korzystne u�o�enie
punktu ci´�koÊci dla redukcji wydatku si�y i
znu�enia podczas pracy, zdejmowany
pojemnik na zerwane trzpienie, por´czny
uchwyt z ochronà d�oni.

W komplecie:
4 ko†cówki 17/24, 17/27, 17/29, 17/32
1 klucz monta�owy
1 akumukator 12 V … 1,7 Ah 

(numer artyku�u 9321)
1 �adowarka 12 V 

(numer artyku�u 9322)

Przeznaczenie: Do materia�ów o Êrednicy do
6,4 mm.

Przyporzàdkowanie nasadek:
l nitu materia� iloÊç nitowa† nasadka
Na �adowanie akumulatora
2,4 aluminium 1 900 17/18
3 i 3,2 aluminium 1 300 17/24
3 i 3,2 stal 1 100 17/24
3 i 3,2 stal szlachetna 1 000 17/24
4 aluminium 1 000 17/24
4 stal 900 17/27
4 stal szlachetna 800 17/29
4,8 i 5 aluminium 700 17/29
4,8 i 5 stal 500 17/32
4,8 i 5 stal szlachetna 400 17/36

Informacje dodatkowe: 
Akumulator artyku� numer 9319
¸adowarka artyku� numer 9322

0005 20 638,40 8 500 2 200

Nr. skok roboczy 9320 si�a zgniatania nitu waga
zamów mm N g

Nitownica akumulatorowa AccuBird ®

(964)

0005 25 868,00 4,8 14 000 1 900

Nr. skok roboczy 9317 zu�ycie powietrza si�a zgniatania nitu waga
zamów mm N g

Nitownica pneumatyczno-hydrauliczna TAURUS 3

(963)

Przeznaczenie: Oprzyrzàdowanie dodatkowe artyku�u numer 9320 i 934 0.

0006 12 V … 1,7 Ah 96,21

Nr. moc goràca 9321
zamów

Akumulator zapasowy

(966)

Wykonanie: Ze zintegrowanym systemem
przechwytywania zerwanych trzpieni. 
W korpusie magazynek z wymiennymi
ko†cówkami. Spr´�one powietrze u�ywane do
osadzania nitów jest wykorzystywane równie�
do odsysania zerwanych trzpieni , dzi´ki czemu
mo�liwa jest du�a oszcz´dnoÊç powietrza.
Ulepszony system szcz´k chwytajàcych
podwy�sza wielokrotnie �ywotnoÊç narz´dzi.
Doprowadzenie powietrza spr´�onego
umieszczone z ty�u udaremnia przypadkowe
uszkodzenie w´�a. Por´czny suwak szybkiego
za�àczenia systemu zasysania nitów do aplikacji
pionowych, dostosowany do r´ki gumowany
uchwyt. Zdejmowany pojemnik na zerwane
trzpienie z wmontowanym urzàdzeniem
zabezpieczajàcym przed wypadaniem trzpieni.
Chowany uchwyt do wieszania zamontowany na
g�ówce narz´dzia. Optymalna si�a zgniatania,
ma�a waga w stosunku do wydajnoÊci, skok
roboczy dostosowany do szybkiej pracy.

W komplecie:
3 ko†cówki 17/36, 17/40, 17/45
2 klucze monta�owe SW 12/14, SW 14/17
1 buteleczka oleju hydraulicznego 100 ml
1 buteleczka do nape�niania oleju

Przeznaczenie: Do materia�ów o Êrednicy do
6,4 mm.

Przyporzàdkowanie nasadek:
l nitu materia� nasadka
2,4 aluminium 17/18
3,2 CAP-aluminium, 17/18

CAP-miedê 
3 i 3,2 aluminium, Cu, stal, 17/24

stal szlachetna, Stinox 
4 aluminium, Cu, CAP-alu- 17/24

minium, CAP-Cu 
4 stal, aluminium/aluminium, 17/27 

PG-aluminium 
4 stal szlachetna, stinox, 17/29

PG-stal 
5 i 4,8 aluminium, CAP-aluminium,17/29 

CAP-Cu, PG-aluminium 
5 i 4,8 stal, aluminium/aluminium 17/32
5 i 4,8 stal szlachetna, stinox, 17/36

PG-stal 
6 aluminium 17/36
6 stal 17/40
6,4 aluminium 17/40
6,5 stal, aluminium/aluminium 17/45
8 aluminium 17/45
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Sta�e stany magazynowe dostepne w ciagu 48 godz. Wsz ystkie ceny podane w Euro (za sztuk´) bez podatku V AT (jak inaczej nieoznaczone).

Wykonanie: Kompaktowa, odporna na uderzenia obudowa, z jednako wà pr´dkoÊcià ruchu
roboczego i ja�owego mechanizmu chwytajàcego. Bezpo Êrednie ustawianie pozycji wyjÊciowej
po zako†czeniu procesu nitowania. Obs�uga elektroni czna zapewnia bezpiecze†stwo czynnoÊci
technologicznych, zabezpieczenie przed przegrzaniem  i przecià�eniem, uchwyt do zawieszania
chowany w g�owicy, korzystne u�o�enie punktu ci´�ko Êci dla redukcji wydatku si�y i znu�enia
podczas pracy, zdejmowany pojemnik na zerwane trzpi enie, por´czny uchwyt z ochronà d�oni.

W komplecie:
4 ko†cówki 17/32, 17/36, 17/40, 17/45
1 klucz monta�owy
1 akumukator 12 V … 2,0 Ah (nr zamów. 9319)
1 �adowarka 12 V (nr zamów. 9322)

Przeznaczenie: Do materia�ów o Êrednicy do 6,4 mm.

Przyporzàdkowanie nasadek:
l nitu materia� iloÊç nitowa† nasadka
na �adowanie akumulatora
4,8 i 5 stal 420 17/32
4,8 i 5 stal szlachetna 400 17/36
6 aluminium 400 17/36
6 stal 220 17/40
6,4 aluminium 300 17/45
6,4 stal 180 17/45

Informacje dodatkowe: 
Akumulator nr zamów. 9319
¸adowarka nr zamów. 9322

Nr. skok roboczy 9318 si�a zgniatania nitu waga
zamów mm N g

0005 20 767,20 13 000 2 200

Nitownica akumulatorowa Power Bird ®

(964)

Przeznaczenie: Pasuje do nr zamów. 9318.

0005 12 V … 2,0 Ah 102,59

Nr. moc goràca 9319
zamów

Akumulator

(966)

Przeznaczenie: Pasuje do akumulatorów (nr zamów. 9319 i 9321), nit ownic akumulatorowych
Accu Bird® (nr zamów. 9320) i PowerBird ® (nr zamów. 9318) do zestawu akku do nitonakr´tek 
(nr zamów. 9340) oraz urzàdzenia akumulatorowego Pu nchBird® (nr zamów. 7119).

0005 88,59

Nr. 9322
zamów

¸adowarka

(966)
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Sta�e stany magazynowe nie obejmujà artyku�ów oznac zonych znakiem � . Wyd�u�ony czas oczekiwania.

9324

9323

Wykonanie: Nit drà�ony z aluminium AlMg 3, trzpie† ze stali, c ynkowany.

0305 3  x 5 22,96 … 1,5… 2,5 500
0306 3 x 6 22,96 … 2,5… 3,5 500
0307 3 x 7 23,63 … 3,5… 4,5 500
0308 3 x 8 25,98 … 4,5… 5 500
0310 3 x 10 27,89 … 5 … 7 500
0312 3 x 12 30,69 … 7 … 9 500
0314 3 x 14 … 38,08 9 …11 500
0316 3  x 16 … 44,02 11 …13 500
3206 3,2 x 6 … 25,20 1,5… 3,5 500
3208 3,2 x 8 … 28,11 3,5… 5 500
3210 3,2 x 10 … 30,24 5 … 7 500
3212 3,2 x 12 … 35,28 7 … 9 500
3214 3,2 x 14 … 39,87 9 …11 500
3216 3,2 x 16 … 46,48 11 …13 500
0405 4  x 5 … 28,11 0,5… 1,5 500
0406 4 x 6 26,32 … 1,5… 3 500
0407 4 x 7 27,44 … 3 … 4 500
0408 4 x 8 28,34 … 4 … 5 500
0410 4 x 10 32,26 … 5 … 6,5 500
0412 4 x 12 36,06 … 6,5… 8,5 500
0414 4 x 14 … 43,68 8,5…10,5 500
0416 4 x 16 45,25 … 10,5…12,5 500

0418 4 x 18 49,28 … 12,5…14,5 500
0420 4 x 20 … 57,46 14,5…16,5 500
0425 4 x 25 … 69,66 16,5…21,5 500
4808 4,8 x 8 … 41,55 2,5 … 4,5 500
4810 4,8 x 10 … 43,79 4,5 … 6 500
4812 4,8 x 12 … 49,62 6 … 8 500
4814 4,8 x 14 … 54,32 8 …10 500
4816 4,8 x 16 … 60,82 10 …12 500
4818 4,8 x 18 … 73,25 12 …14 500
4820 4,8 x 22 … 82,66 14 …15 250
4825 4,8 x 25 … 91,28 15 …20 250
0508 5  x 8 41,44 … 2,5… 4,5 500
0510 5  x 10 43,57 … 4,5… 6 500
0512 5 x 12 46,82 … 6 … 8 500
0514 5  x 14 51,86 … 8 …10 500
0516 5  x 16 … 61,38 10 …12 500
0518 5 x 18 … 74,70 12 …14 500
0520 5  x 20 … 84,11 14 …15 250
0525 5 x 25 … 94,42 15 …20 250
0530 5 x 30 … 108,30 20 …25 100
0535 5 x 35 … 126,56 25 …30 100

Nity zrywalne aluminiowo-stalowe, standard, p�asko- okràg�e

Nr. sworze† 9323 9324 gruboÊç pako-
zamów nitu • • materia�u wane

D1 x L do nitowania
mm mm

Nr. sworze† 9323 9324 gruboÊç pako-
zamów nitu • • materia�u wane

D1 x L do nitowania
mm mm

Wykonanie: Nit drà�ony z aluminium AlMg 3, trzpie† ze stali, c ynkowany.

0408 4 x 8 31,36 3…5 500
0410 4 x 10 35,28 5…6,5 500

0412 4 x 12 39,31 6,5…8,5 500

Nr. sworze† nitu 9325 gruboÊç materia�u pako-
zamów D1 x L • do nitowania wane

mm mm

Nity zrywalne aluminiowo-stalowe, standard

(962)

(962)

Wykonanie: Nit drà�ony z aluminium AlMg 2,5, trzpie† ze stali,  cynkowany.

3208 3,2 x 8 30,02 0,5…5 1 000
3295 3,2 x 9,5 31,70 1,5…6,5 1 000
3211 3,2 x 11 35,06 3…8 1 000
0410 4 x 10 36,74 0,5…6,5 500
0413 4 x 13 43,79 3,5…9,5 500

0417 4 x 17 53,98 7 …13 500
4810 4,8 x 10 46,48 0,5… 6,5 500
4815 4,8 x 15 61,15 4,5…11 500
4817 4,8 x 17 69,66 6,5…13 500
4825 4,8 x 25 96,54 11 …19,5 250

Nr. sworze† nitu 9327 gruboÊç materia�u pako-
zamów D1 x L • do nitowania wane

mm mm

PolyGrip ® nity zrywalne aluminiowo-stalowe, standard, p�asko- okràg�e

(962) (962)

Wykonanie: Nit drà�ony z aluminium AlMg 2,5, trzpie† ze stali,  cynkowany.

0410 4 x 10 55,33 0,5…6,5 500
4810 4,8 x 10 69,10 0,5…6,5 250

Nr. sworze† nitu 9325 gruboÊç materia�u pako-
zamów D1 x L • do nitowania wane

mm mm

Nr. sworze† nitu 9327 gruboÊç materia�u pako-
zamów D1 x L • do nitowania wane

mm mm

Nr. sworze† nitu 9329 gruboÊç materia�u pako-
zamów D1 x L • do nitowania wane

mm mm

4815 4,8 x 15 84,56 4,5…11 250
4817 4,8 x 17 89,26 6,5…13 250

Nr. sworze† nitu 9329 gruboÊç materia�u pako-
zamów D1 x L • do nitowania wane

mm mm

PolyGrip ® Nity zrywalne aluminiowo-stalowe, z du�ym �bem

(962) (962)

Wykonanie: Nit drà�ony z aluminium AlMg 2,5, trzpie† ze stali,  fosforowana.

3265 3,2 x 6,5 43,23 0,5…2 500
3208 3,2 x 8 43,90 2 …3,5 500
3295 3,2 x 9,5 44,24 3,5…5 500
0408 4 x 8 52,64 0,5…3,5 500
0495 4  x 9,5 53,98 3,5…5 500
0411 4  x 11 58,24 5 …6,5 500

Nr. sworze† nitu 9330 gruboÊç materia�u pako-
zamów D1 x L • do nitowania wane

mm mm

0412 4 x 12,5 60,59 6,5…8 500
4895 4,8 x 9,5 62,05 3,5…5 500
4811 4,8 x 11 63,39 5 …6,5 500
4812 4,8 x 12,5 63,95 6,5…8 500
4814 4,8 x 14 68,88 8 …9,5 500

Nr. sworze† nitu 9330 gruboÊç materia�u pako-
zamów D1 x L • do nitowania wane

mm mm

CAP-nity zrywalne aluminiowo-stalowe, standard, pow ietrzno- i wodoszczelne

(962)

(962)

(962)(965)

(962)(965)
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Sta�e stany magazynowe dostepne w ciagu 48 godz. Wsz ystkie ceny podane w Euro (za sztuk´) bez podatku V AT (jak inaczej nieoznaczone).

Wykonanie: Tuleja z aluminium AlMg 5, trzpie† ze stali nierdze wnej.

3265 3,2 x 6,5 71,90 0,5…2 500
3208 3,2 x 8 74,14 2 …3,5 500
3295 3,2 x 9,5 75,71 3,5…5 500
0408 4 x 8 100,69 0,5…3,5 500
0495 4 x 9,5 103,49 3,5…5 500
0411 4  x 11 105,39 5 …6,5 500
0412 4 x 12,5 106,06 6,5…8 500
4895 4,8 x 9,5 115,92 3,5…5 500
4811 4,8 x 11 123,20 5 …6,5 500
4812 4,8 x 12,5 126,56 6,5…8 500

Nr. sworze† nitu  9332 gruboÊç materia�u  pakowane
zamów D1 x L • do nitowania

mm mm

CAP- nity zrywalne aluminium/stal nierdzewna standa rd, szczelne

(962)

Wykonanie: Tuleja oraz trzpie† ze stali ocynkowanej.

0413 4 x 13 85,90 4,5…9 500

Nr. sworze† nitu  9334 gruboÊç materia�u  pakowane
zamów D1 x L • do nitowania

mm mm

PolyGrip ® nity zrywalne wielozakresowe, stal/stal standard, z  du�ym �bem

(962)

Wykonanie: Tuleja oraz trzpie† ze stali ocynkowanej.

0410 4 x 10 57,68 1 … 6,5 500
0413 4 x 13 71,68 4,5… 9 500
0417 4 x 17 95,20 8,5…13 500
4815 4,8 x 15 91,50 6 …11 500

Nr. sworze† nitu  9333 gruboÊç materia�u  pakowane
zamów D1 x L • do nitowania

mm mm

PolyGrip ® nity zrywalne wielozakresowe, stal/stal standard, z  �bem p�asko-okràg�ym

(962)

Wykonanie: Tuleja z aluminium AlMg 2,5, trzpie† ze stali nierd zewnej.

0410 4 x 10 61,60 0,5… 6,5 500
0413 4 x 13 70,78 3,5… 9,5 500
4810 4,8 x 10 91,62 0,5… 6,5 500
4815 4,8 x 15 104,16 4,5…11 500

Nr. sworze† nitu  9331 gruboÊç materia�u  pakowane
zamów D1 x L do nitowania

mm mm

PolyGrip nity zrywalne wielozakresowe, Alu/stal nie rdzewna standard, z �bem p�asko-okràg�ym

(962)

(962)(965) (962)(965)

Wykonanie: Tuleja oraz trzpie† ze stali nierdzewnej.

0306 3 x 6 … 85,79 1 …3 500
0308 3 x 8 … 94,53 3 …5 500
0310 3 x 10 … 108,19 5 …6,5 500
0312 3 x 12 … 138,32 6,5…8,5 500
3206 3,2 x 6 … 87,81 1 …3 500
3208 3,2 x 8 … 96,43 3 …5 500
3210 3,2 x 10 … 111,33 5 …6,5 500
0406 4 x 6 106,62 … 1 …2,5 500
0408 4 x 8 119,28 … 2,5…4,5 500
0410 4 x 10 129,92 … 4,5…6,5 500
0412 4 x 12 145,04 … 6,5…8,5 500
0414 4 x 14 … 173,04 8,5…10,5 500
0416 4 x 16 … 193,76 10,5…12 500
0420 4 x 20 … 241,92 12 …16 500
0425 4 x 25 … 303,52 16 …21 500
4808 4,8 x 8 … 190,40 2 …4 500
4810 4,8 x 10 … 202,16 4 …6 500
4812 4,8 x 12 … 222,88 6 …8 500

4814 4,8 x 14 … 236,32 8 … 9,5 500
0508 5 x 8 … 196,56 2 … 4 500
0510 5 x 10 … 208,88 4 … 6 500
0512 5 x 12 … 226,24 6 … 8 500
0514 5 x 14 … 239,68 8 … 9,5 500
0516 5 x 16 … 252,56 9,5…11 500
0520 5 x 20 … 295,68 11 …15 250
0525 5 x 25 … 346,64 15 …20 250
0530 5 x 30 … 393,12 20 …25 100

Nr. sworze† nitu  9326 9335 gruboÊç materia�u  pako-
zamów D1 x L • • do nitowania wane

mm mm

Nity zrywalne ze stali nierdzewnej standard A2, z � bem p�asko-okràg�ym

Nr. sworze† nitu  9326 9335 gruboÊç materia�u pako-
zamów D1 x L • • do nitowania wane

mm mm

9326 9335
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Sta�e stany magazynowe nie obejmujà artyku�ów oznac zonych znakiem � . Wyd�u�ony czas oczekiwania.

Wykonanie: Tuleja miedziana, trzpie† z bràzu.

0308 3 x 8 73,81 3…5 500

Nr. sworze† nitu  9336 gruboÊç materia�u  pakowane
zamów D1 x L do nitowania

mm mm

Nity zrywalne miedê/bràz standard, z �bem p�askim

(962)

Wykonanie: Obudowa oraz �o�ysko poprzeczne ze stali ulepszanej
cieplnie z ramionami dêwigniowymi z rurek stalowych . ¸atwe
ustawienie dêwigni pierÊcieniem nastawnym ze skalà przesuwu
odpowiadajà za bezpiecze†stwo i ca�kowite osadzenie  nitonakr´tki.
Trzpienie gwintów mogà zostaç szybko i �atwo wymien ione bez u�ycia
dodatkowych narz´dzi. Nitownica wyposarzona w mecha nizm
obrotowy (Êrubowy, korkociàgowy) umo�liwiajàcy szyb kie mocowanie
nitonakr´tek. Korzystny stosunek prze�o�enia dêwign i przy
nieznacznym wydatku si�y równie� w odniesieniu do n itonakr´tek.
Uchwyty pokrywane tworzywem.

Przeznaczenie: Do nitonakr´tek ze wszystkich
materia�ów od M 5 do M 10.

0010 M 5 310,24 470 1 800
0015 M 6 310,24 470 1 800
0020 M 8 310,24 470 1 800
0025 M 10 310,24 470 1 800

Nr. wykonanie 9339 d�ugoÊç waga
zamów mm g

Nitownice r´czne do nitokr´tarek GBM 30

(967)

Wykonanie: Z wysokogatunkowego ciÊnieniowego odlewu
aluminiowego. Szcz´ki ze stali chromowo wanadowej. ¸atwe
ustawienie dêwigni dzi´ki nakr´tce rade�kowanej ze skalà przesuwu
odpowiadajà za bezpiecze†stwo i ca�kowite osadzenie  nitonakr´tki.
Trzpienie gwintów mogà szybko i �atwo zostaç wymien ione bez 
u�ycia dodatkowych narz´dzi. Por´czne uchwyty ko�ni erzowe,
spr´�yna rozwierajàca. W komplecie trzpie† gwintowa ny M 5.

Przeznaczenie: Do nitonakr´tek z aluminium do M 6,
ze stali do M 5, z mosiàdzu oraz stali nierdzewnej.

0010 Nitownice r´czne 55,89 260 600
do nitonakr´tek M 5

Nr. wykonanie 9338 d�ugoÊç waga
zamów mm g

Nitownice r´czne do nitonakr´tek GBM 10

(967)

Wykonanie: Tuleja stop miedzi, trzpie† ze stali nierdzewnej.

3206 3,2 x 6 98,78 0,5…1,5 500
3275 3,2 x 7,5 103,38 1,5…3 500

Nr. sworze† nitu  9337 gruboÊç materia�u  pakowane
zamów D1 x L do nitowania

mm mm

CAP-nity zrywalne miedê/bràz standard, powietrzno- i wodoszczelne

(962)

0105 zapasowy trzpie† gwintowany M 5 9,69
0106 zapasowy trzpie† gwintowany M 6 9,69

Nr. wykonanie 9338
zamów

0205 zapasowa nasadka M 5 7,11
0206 zapasowa nasadka M 6 7,11

Nr. wykonanie 9338
zamów

Wyposa�enie dodatkowe do nitownic r´cznych 
do nitonakr´tek GBM 10

(966) (966)

0105 zapasowy trzpie† gwintowany M 5 34,27
0106 zapasowy trzpie† gwintowany M 6 34,27
0108 zapasowy trzpie† gwintowany M 8 34,27
0110 zapasowy trzpie† gwintowany M 10 34,27

Nr. wykonanie 9339
zamów

0205 zapasowa nasadka M 5 20,66
0206 zapasowa nasadka M 6 20,66
0208 zapasowa nasadka M 8 20,66
0210 zapasowa nasadka M 10 20,66

Nr. wykonanie 9339
zamów

Wyposa�enie dodatkowe do nitownic r´cznych 
do nitokr´tarek GBM 30

(966) (966)
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Sta�e stany magazynowe dostepne w ciagu 48 godz. Wsz ystkie ceny podane w Euro (za sztuk´) bez podatku V AT (jak inaczej nieoznaczone).

¸eb wpuszczany 90°.9347
Standard, g�ówka p�aska.9346

Wykonanie: Stal, ocynkowane, chromowane na �ó�to.

Nr. gwint 9346 9347 sworze† nitu D 1 x L otwór gruboÊç materia�u pako-
zamów wewn t́rzny • • mm l do nitowania wane

mm
9346 9347 mm 9346 9347

Nitonakr t́ki stalowe

Wykonanie: Kompaktowa, odporna na
uderzenia obudowa, pewnoÊç i bezpiecze†stwo
dzi´ki sterowaniu elektronicznemu. W�àczenie
trybu zaciskania jest funkcjonalnie oddzielone
od tryb wierceniania. Elektroniczne sterowanie
kontroluje nastawiony skok roboczy. 
Trzpienie gwintowane jak równie� ustawienia
skoku roboczego mogà zostaç szybko i �atwo
zmienione. Przyrzàd posiada elektroniczne
zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz
przecià�eniem, uchwyt do zawieszania
chowany w g�owicy, korzystne u�o�enie punktu
ci´�koÊci dla redukcji znurzenia i wydatku si�y
podczas pracy, zdejmowany pojemnik na
zerwane trzpienie, por´czny uchwyt z ochronà
d�oni.

W komplecie:
1 szt. trzpie† gwintowany M 4
1 szt. Ko†cówka M 4
1 szt. trzpie† gwintowany M 5
1 szt. Ko†cówka M 5
1 szt. trzpie† gwintowany M 6
1 szt. Ko†cówka M 6
1 szt. akumukator (nr zamów. 9321)
1 szt. �adowarka (nr zamów. 9322)

Przeznaczenie: Do aluminium i stali od M 3 do
M 8, a tak�e M 10 z aluminium.

Informacje dodatkowe:
Zapasowy akumulator (nr zamów. 9321)
Zapasowa �adowarka (nr zamów. 9322)

0005 13 000 862,40 2 300

Nr. si�a zgniatania nitu 9340 waga
zamów N g

Nitownica akumulatorowa do osadzania nitonakr´tek F ireBird ®

(964)

Wykonanie: Zestaw w kasecie z blachy stalowej.

1 szt. Nitownica r´czna do nitonakr´tek GBM
50 szt. Nitonakr´tka Aluminium M 4 x 6 x 11
50 szt. Nitonakr´tka Aluminium M 5 x 7 x 11,5
50 szt. Nitonakr´tka Aluminium M 5 x 7 x 13,5
40 szt. Nitonakr´tka Aluminium M 6 x 9 x 15,5

1 szt. Trzpie† gwintowany M 4
1 szt. Trzpie† gwintowany M 6
1 szt. Ko†cówka M 4
1 szt. Ko†cówka M 6

0500 1 800 115,92

Nr. waga 9328
zamów g

Zestaw do nitonakr´tek

(967)

¸eb wpuszczany 90°.

9345

9345

Alu
AIMg 3

Standard, g�ówka p�aska.

9344

9347

9346

9344
Wykonanie: Aluminium AlMg 3.

0030 M 5 x 0,8 91,50 94,98 7 x 11,5 7 x 13,5 7,1 0,25…3 1,5…4 500
0050 M 6 x 1 148,40 150,64 9 x 15,5 9 x 17 9,1 0,25…3,5 1,5…4,5 250
0065 M 8 x 1,25 192,08 196,00 11 x 17 11 x 18,5 11,1 0,25…3,5 1,5…4,5 100

0030 M 5 x 0,8 169,12 174,72 7 x 11,5 7 x 13,5 7,1 0,25…3 1,5…4 500
0050 M 6 x 1 240,24 243,04 9 x 15,5 9 x 17 9,1 0,25…3,5 1,5…4,5 250
0065 M 8 x 1,25 318,64 306,32 11 x 17 11 x 18,5 11,1 0,25…3,5 1,5…4,5 100

Nr. gwint 9344 9345 sworze† nitu D 1 x L otwór gruboÊç materia�u pako-
zamów wewn t́rzny • • mm l do nitowania wane

mm
9344 9345 mm 9344 9345

Nitonakr t́ki aluminiowe

(968) (968)

(968) (968)



Nr. wykonanie 9600
zamów

Zestaw w´�y do ch�odzenia
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Wykonanie: Zestaw gi´tkich w´�y z tworzywa do dostarczania cie czy ch�odzàco-smarujàcej do strefy
skrawania, kompatybilny z innymi sytemami ch�odzàcy mi. Sk�ad zestawu:
2 sztuki Przewód gi´tki przegubowy (10 przegubów) 15 0 mm  (nr zamów. 9600 0006)
1 sztuka p�aska ko†cówka, szerokoÊç 24 mm (nr zamów.  9600 0026)
3 sztuki okràg�a ko†cówka l 1,6; 3,2; 6,4 mm (nr zamów. 9600 0011, 0016 i 0021)
2 sztuki �àcznik gwintowany R 1/8 Ž i 1/4Ž (nr zamów. 9600 0036 i 0041)

Przeznaczenie: Do ch�odzenia obrabianych przedmiotów i narz´dzi, d o wszystkich obrabiarek np.
przy wierceniu, frezowaniu, toczeniu, szlifowaniu, obróbce erozyjnej, itp.

0002 8-cz´Êciowy 11,59

Zestaw w´�y do ch�odzenia 1/4 Ž

(991)

0006 wà� przegubowy 8,46 2 sztuki 150 mm
(10 przegubów)

0011 dysza okràg�a 5,66 4 sztuki l 1,6 mm

0016 dysza okràg�a 5,66 4 sztuki l 3,2 mm

0021 dysza okràg�a 5,66 4 sztuki l 6,4 mm

0026 dysza p�aska 8,40 2 sztuki szerokoÊç 24 mm

0031 dysza p�aska 8,57 2 sztuki szerokoÊç 30 mm

0036 �àcznik gwintowany 5,66 4 sztuki R 1/8Ž

0041 �àcznik gwintowany 5,66 4 sztuki R 1/4Ž

0046 �àcznik Y 8,40 2 sztuki 1/4Ž

0051 zawór do w´�a 13,89 2 sztuki 1/4Ž

0056 zawór do w´�a 13,89 2 sztuki 1/4Ž
z gwintem zewn´trznym 

0061 zawór do w´�a 13,89 2 sztuki 1/4Ž
gwintem wewn t́rznym

0066 zawór zwrotny 13,89 2 sztuki 1/4Ž

0071 kolanko 7,84 2 sztuki 1/4Ž

0076 �àcznik T 9,02 2 sztuki 1/4Ž

0081 kleszcze monta�owe 15,90 1 sztuka 1/4Ž

Nr. opis 9600 opakowanie wymiary
zamów

opakowanie

(991)

Pojedyncze cz´Êci i uzupe�nienia
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0006 wà� przegubowy  9,91 2 sztuki 140 mm 
(6 przegubów)

0011 dysza okràg�a 6,16 4 sztuki l 6,4 mm

0016 dysza okràg�a 6,16 4 sztuki l 9,5 mm

0021 dysza okràg�a 6,16 4 sztuki l 12,7 mm

0026 dysza p�aska 9,52 2 sztuki szerokoÊç 32 mm

0031 dysza p�aska 10,98 2 sztuki szerokoÊç 40 mm

0036 dysza p�aska 10,70 2 sztuki szerokoÊç 60 mm

0041 �àcznik gwintowany 6,16 4 sztuki R 3/8•

0046 �àcznik gwintowany 6,16 4 sztuki R 1/2•

0051 �àcznik Y (redukcyjny) 9,52 2 sztuki 1/2• na 1/4•

0056 �àcznik Y 9,52 2 sztuki 1/2•

0061 zawór redukcyjny 6,66 2 sztuki 1/2• na 1/4•

0066 zawór do w´�a 17,53 2 sztuki 1/2•

0071 zawór do w´�a 17,53 2 sztuki 1/2•
z gwintem zewn´trznym

0076 zawór do w´�a 17,53 2 sztuki 1/2•
z gwintem wewn´trznym

0081 kolanko 9,02 2 sztuki 1/2•

0086 �àcznik T 10,14 2 sztuki 1/2•

0091 kleszcze monta�owe 15,90 1 sztuka 1/2•

Nr. opis 9605 opakowanie wymiary
zamów

opakowanie

(991)

Wykonanie: Zestaw gi´tkich w´�y z tworzywa do dostarczania cie czy ch�odzàco-smarujàcej do strefy
skrawania, kompatybilny z innymi sytemami ch�odzàcy mi. Zestaw sk�ada si´ z:
2 sztuki przewód gi´tki przegubowy (6 przegubów) 140  mm (nr zamów. 9605 0006)
1 sztuka p�aska ko†cówka, szerokoÊç 32 mm (nr zamów.  9605 0026)
3 sztuki okràg�a ko†cówka l 6,4; 9,5; 12,7 mm (nr zamów. 9605 0011, 0016 i 0021)
2 sztuki �àcznik gwintowany R 3/8 Ž i 1/2Ž (nr zamów. 9605 0041 i 0046)

Przeznaczenie: Do ch�odzenia obrabianych przedmiotów i narz´dzi, d o wszystkich obrabiarek np.
przy wierceniu, frezowaniu, toczeniu, szlifowaniu, obróbce erozyjnej, itp.

0002 8-cz´Êciowy 13,38

Nr. liczba 9605
zamów

Zestaw w´�y do ch�odzenia 1/2 Ž

(991)

Pojedyncze cz´Êci i uzupe�nienia
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Wykonanie: O przekroju okràg�ym, ko†cówka wygi´ta pod kàtem 90 °, 
z tarczà ochronnà.

Przeznaczenie: Do usuwania d�ugich wiórów. Du�a tarcza ochronna
zapobiega skaleczeniom d�oni.

0301 300 14,34
0501 500 15,90

Nr. d�ugoÊç 9608
zamów mm

Haki do wiórów

(991)

0600 1-11 24,86
2000 3-33 47,82
4000 5-55 70,78
5500 6-66 128,24
8000 7-77 211,68

Nr. typ LM 9650
zamów

Wibroizolator Level-Mount ®

typ LM 1-11 3-33 5-55 6-66 7-77
Êrednica D 80 mm 120 mm 160 mm 185 mm 228 mm
wysokoÊç  H 25 mm 32 mm 35 mm 39 mm 54 mm
Êrednica gwintu G M 10 M 12 M 16 x 1,5 M 20 x 1,5 M 24 x 1,5
standartowa d�ugoÊç Êruby L 80 mm 90 mm 100 mm 120 mm 140 mm
wysokoÊç niwelowania Ni 15 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
max. gruboÊç nogi maszyny 43 mm 44 mm 44 mm 58 mm 70 mm
waga 0,4 kg 1,1 kg 2,2 kg 4,0 kg 8,0 kg
(na 100 obr./min.) 450 1 000 2 000 3 500 6 500
tokarki 220 420 1 000 2 000 3 000
frezarki 300 600 1 500 2 800 3 600
szlifierki 220 420 1 000 2 000 3 000
inne 480 1 200 3 000 4 000 7 200
max. obià�enie statyczne 600 kg 2 000 kg 4 000 kg 5 500 kg 8 000 kg

(986)

WartoÊci obcià�e† umieszczone w tabeli sà wytycznym i, które pozwalajà na optymalne stosowanie do maszy n wymagajàcych
bezfundamentowego ustawienia.

Wykonanie: Korpus z wysokiej jakoÊci elastomeru i kauczuku
syntetycznego. T�umi drgania, uderzenia, eliminuje zak�ócenia 
mogàce negatywnie wp�ywaç na prac´ urzàdzenia. 
Proste w obs�udze, �atwy monta�, mo�liwoÊç regulacj i wysokoÊci. 
Nie wymaga konserwacji, odporne na dzia�anie olejów , trwa�e.

Przeznaczenie: Do elastycznego i bezfundamentowego ustawiania
maszyn i obrabiarek, wyposa�enia i agregatów.

Uwagi dot. wyboru: Nale�y okreÊliç typ maszyny, liczb´ punktów
mocujàcych (= iloÊci zamawianych wibroizolatorów, o bcià�enie 
na element (masa urzàdzenia: liczba punktów mocujàc ych), 
porównaç rozmiar Êruby z rozmiarem otworu. 
Wybór elementów zgodnie z tabelà poni�ej. Przedstaw ione w 
tabeli wartoÊci obcià�enia sà wartoÊciami orientacy jnymi, 
które zapewniajà stabilnoÊci ustawienia maszyny.
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Wykonanie: DIN 1283. Mocne wykonanie przemys�owe, korpus z rur y
stalowej, lakierowanej. Rozbieralna, dzi´ki czemu m o�liwe jest �atwe
czyszczenie. Wprowadzanie smaru przy ka�dym kàcie o twarcia
dêwigni. Mo�e byç nape�niana luênym smarem, kartusz ami ze smarem
400 g wg DIN 1284 lub nape�niarkà do smarów (art. n r 9582), gwint
�àczàcy M 10 x 1. W zestawie smarownica, wà� zbrojo ny i ko†cówka.

Wskazówki: Smar uniwersalny patrz (nr zamów. 9814 lub 9816).

0005 500 18,14 54 x 235 400

Smarownica z dêwignià r´cznà

(982)

Wykonanie: Stalowa, g�adko wyko†czona, spiczasta, wydrà�ona
ko†cówka, rozsuwana tuba, gwint �àczàcy M 10 x 1.

Przeznaczenie: Odpowiednia do olejów i smarów.

0080 80 7,17
0150 150 9,13
0300 300 10,75

Nr. zawartoÊç 9540
zamów ml

Smarownica ciÊnieniowa

(983)

Wykonanie: DIN 1283. Mocne wykonanie przemys�owe, korpus z rur y
stalowej, lakierowanej. Rozbieralna, dzi´ki czemu m o�liwe jest �atwe
czyszczenie. Wprowadzanie smary przy ka�dym kàcie o twarcia
dêwigni. Mo�e byç nape�niana luênym smarem, kartusz ami ze smarem
400 g. zgodnymi wg DIN 1284 lub nape�niarkà do smar ów 
(nr zamów. 9582), gwint �àczàcy M 10 x 1.

Wskazówki: Smar uniwersalny patrz (nr zamów. 9814 lub 9816).

0005 500 13,83 54 x 235 400

Nr. zawartoÊç 9543 wymiary wewn´trzne wydajnoÊç 
zamów znamionowa D x L smarowania

g mm bar

Smarownica z dêwignià r´cznà

(982)

Wykonanie: Pasujà do smarownic r´cznych z dêwignià
(art. nr 9543 i 9546).

0005 Wà� zbrojony M 10 x 1, 300 mm (bez ko†cówki), ciÊni enie rozrywajàce 850 bar, DIN 1283 4,12
0008 Wà� zbrojony M 10 x 1, 500 mm (bez ko†cówki), ciÊni enie rozrywajàce 850 bar, DIN 1283 4,28
0010 Ko†cówka do smarownicy M 10 x 1 1,39
0015 ¸àcznik nasuwany M 10 x 1 do smarowniczek p�askich 16 mm 3,52
0020 ¸àcznik nasuwany M 10 x 1 do smarowniczek p�askich 22 mm 11,48
0025 Rurka wylotowa smarownicy M 10 x 1, wygí ta z ko†có wkà p�askà 1,46
0030 Rurka wylotowa smarownicy M 10 x 1, wygí ta z ko†có wkà spiczastà 1,32

Nr. wykonanie 9549
zamów

Wyposa�enie do smarownicy z dêwignià r´cznà

9549 0005 + 9549 0008

9549 0010 9549 0015 9549 0020

9549 0025

9549 0030

(982)

Nr. zawartoÊç 9546 wymiary wewn´trzne wydajnoÊç 
zamów znamionowa D x L smarowania

g zestaw mm bar
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Wykonanie: Pojemnik cynkowy odlewany ciÊnieniowo. Mo�liwoÊç ro zpylania w ka�dej
pozycji dzí ki pompce dwustronnego dzia�ania.

0003 200 17,81 3 115 250
0002 300 18,70 2 113 270
0001 500 20,50 1 115 300

Nr. zawartoÊç 9558 wielkoÊç d�ugoÊç rurki wysokoÊç ca�kowita
zamów ml mm mm

Olejarki rozpylajàce

(982)

Wykonanie: Pojemnik z polietylenu odpornego na dzia�anie oleju , benzyny i kwasów. 
Ko†cówka wtryskowa z mosiàdzu, z mo�liwoÊcià zamkní cia przez przekr´cenie.

0125 125 2,71
0250 250 2,91
0500 500 2,86

Nr. zawartoÊç 9553
zamów ml

Olejarki z tworzywa

(983)

Wykonanie: Pojemnik z polietylenu odpornego na p´kni´cia. 
Pompka wykonana z mosiàdzu.
Kroplowe wydzielanie oleju mo�liwe poprzez lekkie p odniesienie dêwigni.

0003 200 7,78 3 135 245
0002 300 8,79 2 165 300
0001 500 10,81 1 165 330

Nr. zawartoÊç 9555 wielkoÊç d�ugoÊç rurki wysokoÊç ca�kowita
zamów ml mm mm

Olejarki

(982)

Wykonanie: Pojemnik cynkowy odlewany ciÊnieniowo. Mo�liwoÊç ol iwienia w ka�dej 
pozycji dzí ki pompce dwustronnego dzia�ania. Kroplowe wydzielanie oleju mo�liwe 
poprzez lekkie podniesienie dêwigni.

0003 200 15,51 3 135 245
0002 300 16,13 2 165 300
0001 500 17,81 1 165 325

Nr. zawartoÊç 9552 wielkoÊç d�ugoÊç rurki wysokoÊç ca�kowita
zamów ml mm mm

Olejarki

(982)

Wykonanie: Butelka z polietylenu, wkr´cana g�ówka spryskujàca.

Przeznaczenie: Do chemikaliów, detergentów, rozpuszczalników, Êrod ków czyszczàcych.

Uwagi dodatkowe: Spryskiwacze przemys�owe patrz art. nr 9802 lub 980 4.

0750 750 7,39

Nr. zawartoÊç 9561
zamów ml

Rozpylacze profesjonalne

(983)

Wykonanie: Pojemnik z polietylenu odpornego na dzia�anie oleju , benzyny i kwasów. 
Ko†cówka wtryskowa z mosiàdzu, z mo�liwoÊcià zamkni ´cia przez przekr´cenie.

0010 50 3,82

Nr. zawartoÊç 9551
zamów ml

Olejarki kieszonkowe

(983)
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Z elastycznym dziobkiem, nie wzorcowana.

Ze sztywnym dziobkiem, wzorcowana.

Wykonanie: Z polietylenu, odporne na dzia�anie oleju i kwasów oraz p´kni´cia, stabilne, 
z podzia�kà i dziobkiem.

0010 1 5,34
0020 2 6,10

Nr. zawartoÊç 9567
zamów l

Miarki z tworzywa

(983)

0005 5 6,44 331 x 185 x 237 640
0010 10 11,14 329 x 195 x 319 820
0020 20 18,70 385 x 229 x 410 1 270

Nr. zawartoÊç 9565 wymiary waga
zamów l mm g

Kanistry z tworzywa

(983)

Wykonanie: Z blachy cynowej, pokrywka na zawiasach, zdejmowana  zatyczka, 
mocna ràczka, podwójnie zawijane dno, spawane szwy.  Bardzo stabilna.

0003 3 28,56
0005 5 30,13
0010 10 31,02

Nr. zawartoÊç 9564
zamów l

Olejarki … konewka z blachy cynowanej

(983)

Wykonanie: Mocne, odporne na uderzenia kanistry z czerwonego P olietylenu (HDPE). 
Gi´tka rurka wlewowa z Polipropylenu (PP) ze zinteg rowanym odpowietrzeniem, 
mo�e byç przechowywana w kanistrze. Zakr´tka zawies zana na szyjce kanistra na 
elastycznej taÊmie, co zabezpiecza przed zgubieniem . 
Posiada atest TÜV, dopuszczenie UN/BAM.
Zestaw zawiera gi´tkà rurk´ wlewowà 195 mm x l 20 mm.

Przeznaczenie: Do wszystkich mediów ciek�ych.

9569

9569

9568

9568

Wykonanie: Z blachy cynowej, stabilne, z wysokà kraw´dzià zapo biegajàcà przelaniu, 
kalibrowane.

0005 0,5 5,33 …
0010 1 6,50 11,82
0020 2 8,29 12,77

Nr. zawartoÊç 9568 9569
zamów l

Miarki z blachy ocynkowanej

(983) (983)
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0160 160 4,35 10,30 1,3

Nr. l 9579 9580 zawartoÊç
zamów mm l

Wykonanie: Z polietylenu, odporne na dzia�anie oleju i kwasu, odporne na p´kni´cia.

0050 50 0,69 0,05
0075 75 0,73 0,09
0100 100 0,81 0,25
0120 120 0,90 0,27
0150 150 1,59 0,7
0160 160* 4,51 1,3
0200 200* 3,67 2,9
0250 250* 5,60 3,2

Nr. l 9570 zawartoÊç
zamów mm l

Lejki z tworzywa

(983)* Zpodwy�szonà kraw´dzià sto�ka i wymiennym sitkiem .

Tuba zagi´ta, ko†cówk´ tuby mo�na odciàç.9580

Z elastycznym dziubkiem, do samochodów z 
przetwornikiem katalitycznycm.

9579

Wykonanie: Z polietylenu, odporne na dzia�anie oleju i kwasu, wymienne sitko, 
odporne na p´kni´cia, wysokie kraw´dzie sto�ka.

Lejki z tworzywa

(983)(983)

Wykonanie: Odporne na dzia�anie oleju, benzyny, kwasów, do lej ków metalowych i 
z polietylenu.

0300 300 5,60

Nr. d�ugoÊç 9576
zamów mm

Elastyczna rurka do lejków

(983)

Wykonanie: Z blachy cynowej, ko†cówka z tworzywa sztucznego, w ysokie kraw´dzie, 
wygodna ràczka, wymienne sitko. Rowki odpowietrzajà ce.

0160 160 6,72 1,2
0200 200 11,59 3,2

Nr. l 9573 zawartoÊç
zamów mm l

Lejki

(983)

9580

9579

Wykonanie: Z polietylenu, odporne na dzia�anie oleju i kwasu, odporne na p´kni´cia.

Sk�ad zestawu: Lejki o Êrednicach l 50, 75, 100 i 120 mm.

0260 4-cz´Êciowy 2,52

Nr. zawartoÊç 9570
zamów

Zestaw lejków z tworzywa

(983)
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Wykonanie: Dzi´ki podnoszonej pokrywie mo�na w ka�dej chwili o kreÊliç iloÊç smaru pozosta�à
w pojemniku. Ko†cówka do nape�niania ustawiona poch y�o umo�liwia bezproblemowe
nape�nianie smarownic ze skoÊnie ustawionym zaworem  do nape�niania. Du�y uchwyt
umo�liwia wygodne wyjmowanie t�oka nadà�nego. Zesta w zawiera rur´ ssàcà, z�àczk´ wkr´tnà
M 10 x 1 do przezbrajania smarownic innych producen tów, zatyczk´ ochronnà na ko†cówk´ do
nape�niania zabezpieczonà �a†cuszkiem.

Przeznaczenie: Do nape�niania smarownic r´cznych i pneumatycznych.

0005 5 83,37 180…210 380
0010 10 87,47 210…240 380
0015 15 89,57 240…270 380
0025 25 116,55 310…335 550
0050 50 122,33 365…385 550

Nr. pasuje do 9582 do Êrednicy do max. wysokoÊci
zamów pojemnika ok. pojemnika pojemnika

kg mm mm

Nape�niarka do smarów

(990)

0500 500 48,62 1:50 6

Nr. zawartoÊç 9585 przeniesienie zalenana
zamów znamionowa si�y nacosku si�a nacisku

g bar

Smarownice pneumatyczne

(990)

Wykonanie: Z pompà r´cznà (d�ugoÊç 530 mm), zdejmowalny pistol et, t�ok nadà�ny i wà�
d�ugoÊci 1,5 m. Pistolet do obs�ugi jednà r´kà o po jemnoÊci 125 cm3, zako†czony rurkà z
ko†cówkà 4 szcz´kowà z zaworem kulkowym. CiÊnienie robocze 260 bar, max. ciÊnienie 
520 bar, wydajnoÊç t�oczenia 0,4 cm 3/skok dêwigni. Gwint �àczàcy M 10 x 1.

0005 5 126,53 180…210 380
0010 10 131,78 210…240 380
0015 15 132,83 240…270 380

Nr. pasuje do 9588 do Êrednicy do max. wysokoÊci
zamów pojemnika ok. pojemnika pojemnika

kg mm mm

Zestaw smarowniczy

(990)

0010 10 612,68 � 210…240 380
0015 15 634,73 � 240…270 380
0025 25 729,23 � 310…335 640

Nr. pasuje do 9591 do Êrednicy do max. wysokoÊci
zamów pojemnika ok. pojemnika pojemnika

kg mm mm

Pneumatyczny zestaw smarowniczy

(990)

Wykonanie: Korpus z rury stalowej, lakierowanej. Rozbieralna, dzi´ki czemu mo�liwe jest �atwe
czyszczenie. Mo�e byç nape�niana luênym smarem, kar tuszami ze smarem 400 g wg DIN 1284
lub nape�niarkà do smarów (art. nr 9582), gwint �àc zàcy M 10 x 1.
Zestaw zawiera wà� zbrojony i 4 szcz´kowà ko†cówk´ smarowniczà (do smarowniczek
kulkowych DIN 71412).

Wskazówki: Smar uniwersalny patrz (nr zamów. 9814 lub 9816).

Wykonanie: przenoÊny, z wózkiem, pompa na spr´�one powietrze, prze�o�enie ciÊnienia 50:1,
pistolet smarowniczy wysokociÊnieniowy z przegubem,  obracalny o 360°, zako†czony rurkà z
ko†cówkà wylotowà, wà� wysokociÊnieniowy o d�ugoÊci  2 m, t�ok nadà�ny, ko†cówka 6 mm do
pod�àczenia w´�a pneumatycznego.

Dane techniczne:
Do kompresorów: 80 l/min i wi´cej.
Zalecane ciÊnienie powietrza: 6 bar.
Ârodki smarne: Zalecane do stopnia lepkoÊci 2 wed�u g NLGI i przy normalnych temperaturach
Maksymalna wydajnoÊç: 1 100 g/min.
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Nr. opis 9724
zamów

Znaczniki literowe, 27 cz´Êci (A…Z, du�e litery).

9721

9721
Znaczniki cyfrowe, 9 cz´Êçi (0…9).

9720

9720

Wykonanie: Z ciàgnionej beznalotowo stali narz´dziowej, wytrzy ma�oÊç 600…800 N/mm2. 
Czcionka zgodna z DIN 1451. 
Dostarczane w plastikowym pude�ku

Przeznaczenie: Do znakowania i opisywania elementów.

0002 2 9,91 29,79 2
0003 3 10,30 30,91 3
0004 4 11,03 33,04 4
0005 5 12,38 37,18 5
0006 6 13,27 39,87 6
0008 8 18,26 54,88 8
0010 10 24,30 73,02 10

Nr. wysokoÊç czcionki 9720 9721 wysokoÊç czcionki
zamów mm mm

Znaczniki

Wykonanie: Nie wymaga konserwacji, podwójnie izolowane, 230 V/ 50 Hz, moc wejÊciowa 9 W,
praca krótkotrwa�a 10 min, cz´stotliwoÊç drga† rylc a 6000 obr/min. G�´bokoÊç grawerowania
mo�e byç dostosowana do twardoÊci materia�u za pomo cà Êruby regulacyjnej. W zestawie
kabel d�ugoÊci o 2 m i rylec z w´glika spiekanego.

Przeznaczenie: Do grawerowania w �elazie, stali, metalach nie�elaz nych, kamieniu, ceramice,
szkle, drewnie, itp.

Informacje dodatkowe: Do twardych materia�ów zalecane jest stosowanie ko† cówki
diamentowej (nr zamów. 9724 0015).

0005 urzàdzenie grawerujàce komplet 81,65

Urzàdzenie grawerujàce Vibroscript

(989)

(988)(988)

0010 rylec z w´glika spiekanego 6,33
0015 ko†cówka diamentowa 65,30
0020 kabel zapasowy 2 m 6,33

Nr. opis 9724
zamów

Akcesoria do urzàdzenia grawerujàcego Vibroscript

(989)



Nr. kolor druku 9735 9738 9741 kolor taÊmy
zamów

Drukarka etykiet
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Wykonanie: Drukarka sto�owa z klawiaturà QWERTY. Prosta obs�uga, automatyczne odcinanie
i nawijanie taÊmy. Pó�graficzny wyÊwietlacz 16 pozy cyjny z symbolami graficznymi na 
szkle wyÊwietlacza. Du�a liczba trzcionek, mo�liwoÊ ç wyboru 10 ulubionych, 10 ostatnio
zachowanych etykiet, 10 miejsc w pami´ci. Funkcja R ACE (pozyskiwanie trzcionek jak w
telefonie komórkowym), wyjÊcie PC.
Zestaw zawiera TaÊm´ do drukarki 24 mm (nr zamów. 9 471 0020), p�yt´ z oprogramowaniem,
instrukcj´ obs�ugi, kabel po�àczeniowy USB, zawiera zasilacz sieciowy, nie zawiera baterii.

0010 147,53

Nr. 9734
zamów

Drukarka etykiet DYMO LM 450

(992)

Wykonanie: Drukarka przenoÊna z klawiaturà ABC. W zale�noÊci od szerokoÊci taÊmy mo�liwe
jest drukowanie 1 lub 2 rz´dów znaków w pionie lub w poziomie. 4 ró�ne rodzaje trzcionek, 
Arial z dwoma rodzajami formatów. 5 opcji ramek, fu nkcja podkreÊlania tekstu. 5 krojów pisma:
zwyk�y, kursywa, kontur, cie†, lustrzane odbicie, p ionowy i pogrubiony.
Drukarka mo�e byç zasilana 6 bateriami AA lub zasil aczem sieciowym (nie do�àczone w zestawie).
Do zestawu do�àczony jest wk�ad z taÊmà 12 mm (nr z amów. 9735 0020) oraz instrukcja. 

0010 58,28

Nr. 9729
zamów

Drukarka etykiet DYMO LM 250

(992)

Przeznaczenie: Do drukarek etykiet LP 250 (nr zamów. 9729) i LM 45 0 (nr zamów. 9734).

0005 26,04

Nr. 9733
zamów

Adaptery DYMO

(992)

SzerokoÊç taÊmy 19 mm.9738
SzerokoÊç taÊmy 12 mm.9735

0005 czarny 13,34 … … przezroczysta
0010 niebieski 13,34 … … przezroczysta
0015 czerwony 13,34 … … przezroczysta
0020 czarny 14,02 17,80 19,58 bia�y
0025 niebieski 14,02 … … bia�y
0030 czerwony 14,02 … … bia�y
0035 czarny 14,02 … … niebieski
0040 czarny 14,02 … … czerwony
0045 czarny 14,02 … … zielony
0050 czarny 14,02 … … zielony

TaÊmy do drukarek do etykiet
Wykonanie: Wk�ady z wytrzyma�à taÊmà samoprzylepnà o d�ugoÊci 7 m.

Przeznaczenie: Do drukarek etykiet LP 250 (nr zamów. 9729) i LM 45 0 (nr zamów. 9734).

SzerokoÊç taÊmy 24 mm.9741

(992)(992) (992)



Nr. kolor 9761 wymiary pakowane
zamów

�uzin mm

Nr. kolor 9764 wymiary pakowane
zamów

�uzin mm

O�ówki, kreda
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Wykonanie: SzeÊciokàtna, ostrzona, owini´ta w papier.

Przeznaczenie: Do pisania na drewnie, �elazie, gumie, 
papierze, kamieniu, tekstyliach, itp.

0006 �ó�ty 8,00 120 x 12 12
0011 czerwony 8,00 120 x 12 12
0016 niebieski 8,00 120 x 12 12
0021 bia�y 8,00 120 x 12 12

Kreda Forester

(996)

Wykonanie: Czworokàtna, nie ostrzona.

Przeznaczenie: Do pisania na drewnie, stali, �eliwie, 
chropowatych powierzchniach. ¸atwa do usuni´cia.

0006 bia�y 16,05 100 x 20 100

Nr. kolor 9764 wymiary pakowane
zamów

pude�ko mm

Kreda przemys�owa

(996)

Wykonanie: Wielokàtna, automatyczna, wykonana z tworzywa,
metalowa ko†cówka.

Przeznaczenie: Do trzymania kredy o Êrednicy 12 mm.

0005 8,30

Nr. 9759
zamów

Oprawka do kredy

(996)

Wykonanie: Mosi´�ne, z otworem, brzegi grawerowane, bez napisó w.

0005 27 1,99

Nr. wielkoÊç l 9755
zamów mm

Etykietki do narz´dzi

(996)
Etykietki z innych materia�ów, o innych kszta�tach i 
rozmiarach oraz z napisami- na zapytanie.

Wykonanie: Owalny, lakierowany na czerwono i polerowany, 
nie ostrzony.

0180 180 0,83
0240 240 0,97
0300 300 1,20

Nr. d�ugoÊç 9758
zamów mm

O�ówek stolarski

(996)

Wykonanie: Czworokàtna, nie ostrzona, owini´ta w papier.

Przeznaczenie: Do pisania na wszystkich materia�ach, 
bardzo �atwa do usuni´cia.

0005 bia�y 1,06 90 x 12 12

Kreda

(996)
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Wykonanie: ognioodporna. Czworokàtna, nie ostrzona.

Przeznaczenie: Do pisania na roz�arzonym �elazie, blasze, stali.

0006 100 x 10 12,15 50

Nr. wymiary 9770 pakowane
zamów

mm pude�ko

Kreda steatytowa

(996)

Wykonanie: Wodoodporny, mo�na wielokrotnie nape�niaç tuszem,
obsadka z tworzywa.

Przeznaczenie: do g�adkich i porowatych powierzchni.

0005 czarny 1,33 2…6
0010 czerwony 1,33 2…6
0015 niebieski 1,33 2…6

Nr. kolor 9773 szerokoÊç linii
zamów mm

Marker permamentny ze Êcí tà ko†cówkà

(996)

Wykonanie: Wodoodporny, mo�na wielokrotnie nape�niaç tuszem,
obsadka aluminiowa.

Przeznaczenie: Do g�adkich i porowatych powierzchni.

0005 czarny 3,84 4…12
0010 czerwony 3,84 4…12
0015 niebieski 3,84 4…12

Nr. kolor 9775 szerokoÊç linii
zamów mm

Marker permamenty ze Êci´tà, szerokà ko†cówkà

(996)

Wykonanie: Na bazie alkoholu.

Przeznaczenie: Do g�adkich powierzchni, tkj. szk�o, porcelana,
tworzywa sztuczne.

0005 czarny 2,37

Nr. kolor 9776
zamów

Marker permamenty

(996)

Wykonanie: Bez halogenu. Tubka zako†czona zaworem kulkowym,
dzi´ki czemu pastà mo�na pos�ugiwaç si´ tak precyzy jnie, 
jak d�ugopisem.

Przeznaczenie: Do znakowania materia�ów, np. po kontroli jakoÊci.
Trwa�a, odporna na dzia�anie wody, oleju, ciep�a.

0005 bia�y 5,40 50
0010 czerwony 5,40 50
0015 �ó�ty 5,40 50

Nr. kolor 9774 zawartoÊç
zamów ml

Pasta znakujàca

(996)
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0011 0…32 188,00

Nr. zakres pomiarowy 9606
zamów %

Refraktometr r´czny

(991)

Wykonanie: Bardzo lekkie i komfortowe. P�askie nauszniki do wi elu zastosowa†, mo�na je
�àczyç z innym sprz´tem ochronnym

Zakres ochrony: Wysoki 31 dB(A), Êredni 21 dB(A), niski 12 dB(A). W spó�czynnik SNR 24 dB(A).

0005 24 10,85 130

Nr. wartoÊç SNR 9875 waga
zamów dB(A) g

Wykonanie: Kab�àk z nierdzewnej stali spr´�ynowej, regulowany.  Mi´kkie i wygodne nauszniki
zapewniajàce komfort nawet przy d�ugotrwa�ym u�ytko waniu. Do stosowania w miejscach o
umiarkowanym nat´�eniu dêwi´ku: warsztatach, drukar niach, w przemyÊle tekstylnym,
blacharniach, przy koszeniu trawy, itp.

Zakres ochrony: Wysoki 32 dB(A), Êredni 25 dB(A), niski 15 dB(A). W spó�czynnik SNR 27 dB(A).

0005 nauszniki ochronne 14,40 27 db(A) 180
0010 wk�adka higieniczna HY51 4,00 … …

Nr. artyku� 9870 wartoÊç SNR waga
zamów g

(973)

(973)

Wykonanie: Dobrze i wyraênie widoczna skala pomiarowa, z kompe nsacjà temperatury.
Do zestawu nale�y futera� ochronny ze sztucznej skó ry, pipeta, Êciereczka z mikrofibry,
przyrzàd do wzorcowania i ciecz wzorcowa.

Przeznaczenie: Do szybkiego okreÊlania st´�enia emulsji olejowych i ch�odziw.
Umo�liwia utrzymanie st´�enia ch�odziw na optymalny m poziomie, co pozwala na uzyskanie:

1. Uzyskanie wy�szych trwa�oÊci narz´dzi.
2. Lepsze wykorzystanie narz´dzi.
3. Unikni´cie korozji powodowanej zalegajàcym ch�od ziwem.
4. Zmian´ st´�enia emulsji stosownie do potrzeb, ró wnie� podczas eksploatacji.

Spe�nia wymagania okreÊlone normà TRGS 611.
5. Redukcj´ kosztów.

Nauszniki ochronne Peltor H 4 A 300

Nauszniki ochronne Peltor Optime I H 510 A
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0010 23 1,80 10

Stopery kab�àkowe Flexicap i Caps 200

(973)

Wykonanie: Gi´tki kab�àk z tworzywa sztucznego, który mo�e opi eraç si´ na karku, g�owie lub
pod brodà. Mi´kkie zatyczki zapewniajàce wysoki kom fort u�ytkowania.

Zakres ochrony: Wysoki 26 dB(A), Êredni 19 dB(A), niski 17 dB(A). W spó�czynnik SNR 23 dB(A).

0005 23 4,05 10

Nr. wartoÊç SNR 9880 VE sztuki
zamów dB(A)

Stopery kab�àkowe Caps 200

(973)

Wykonanie: Gi´tki kab�àk z tworzywa sztucznego, który mo�e opi eraç si´ na karku, g�owie lub
pod brodà. Mi´kkie zatyczki zapewniajàce wysoki kom fort u�ytkowania.

Zakres ochrony: Wysoki 26 dB(A), Êredni 19 dB(A), niski 17 dB(A).

0005 23 5,20 10

Nr. wartoÊç SNR 9876 VE sztuki
zamów dB(A)

Stopery kab�àkowe Flexicap

(973)

0005 35 21,40 285

Nr. wartoÊç SNR 9874 waga
zamów dB(A) g

(973)

Wykonanie: Podwójna obudowa chroniàca s�uch w ekstremalnie g�o Ênych warunkach.
Optymalna ochrona przy lekkiej wadze i wysokim komf orcie noszenia. Maksymalnie t�umià
dêwi´ki o wysokich cz´stotliwoÊciach.

Zakres ochrony: Wysoki 40 dB(A), Êredni 32 dB(A), niski 23 dB(A). W spó�czynnik SNR 35 dB(A).

Nauszniki ochronne Peltor Optime III H 540 A

Nr. wartoÊç SNR 9876 pakowane
zamów dB(A) para

para
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Wykonanie: W pude�ku z podajnikiem, pakowane parami.

Zakres ochrony: Wysoki 30 dB(A), Êredni 24 dB(A), niski 22 dB(A). 
Wspó�czynnik SNR 28 dB(A).

0005 28 43,00 po 250 par

Stopery Classic II

(973)

Wykonanie: Sto�kowe, z potrójnym ko�nierzem i linkà zabezpiecz ajàcà 
przed zgubieniem. Trwa�e i �atwe do czyszczenia.

Zakres ochrony: Wysoki 33 dB(A), Êredni 28 dB(A), niski 25 dB(A). 
Wspó�czynnik SNR 32 dB(A).

0005 32 1,80 50

Stopery Ultrafit

(973)

Wykonanie: W tekturowym pude�ku.

Zakres ochrony: Wysoki 30 dB(A), Êredni 24 dB(A), niski 22 dB(A). 
Wspó�czynnik SNR 28 dB(A).

0005 28 0,86 po 5 par

Stopery Classic II

(973)

Nr. wartoÊç SNR 9884 opakowanie
zamów dB(A) boks

boks

Nr. wartoÊç SNR 9878 pakowane
zamów dB(A) para

para

Nr. wartoÊç SNR 9882 opakowanie
zamów dB(A) paczka

paczka
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Nr. opakowanie 9886
zamów

8835 FF P3 D
Wykonanie: Z wentylem redukujàcym poziom ciep�a i wilgoci pod maskà, 
du�y komfort u�ytkowania.

Przeznaczenie: Przy pracach z toksycznymi i silnie toksycznymi 
czàsteczkami i aerozolami. Do stosowania w koksowni ach, 
odlewniach �eliwa, zak�adach utylizacji odpadów met odà spalania.

0005 po 5 sztuk 8,15

Nr. opakowanie 9892
zamów

Maska ochronna

(974)

8825 FF P2 D
Wykonanie: Z wentylem redukujàcym poziom ciep�a i wilgoci pod maskà.

Przeznaczenie: Przy pracach z ma�o toksycznymi czàsteczkami, 
przy szlifowaniu cementu, usuwaniu ptasich odchodów .

0005 po 5 sztuk 6,65

Nr. opakowanie 9890
zamów

Maska ochronna

(974)

8822 FF P2 
Wykonanie: Z wentylem redukujàcym poziom ciep�a i wilgoci pod maskà.

Przeznaczenie: Przy pracach z ma�o toksycznymi czàsteczkami, 
przy szlifowaniu cementu, usuwaniu ptasich odchodów .

0005 po 10 sztuk 2,83

Nr. opakowanie 9888
zamów

Maska ochronna

(974)

8710E FF P1 
Wykonanie: Bez wentyla, z elastycznymi paskami regulacyjnymi, 
pozwalajàcymi na indywidualne dopasowanie do kszta� tu g�owy.

Przeznaczenie: Chroni przeciw py�om dymom i mg�om. 
Nie stosowaç do pracy z substancjami rakotwórczymi i mikroorganizmami.

0005 po 20 sztuk 1,05

Maska ochronna

(974)
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Nr. 9894
zamów

0005 24,65
(974)

4255 FF A2 P3 D
Wykonanie: EN 405, du�y komfort u�ytkowania, wyprofilowana do noszenia z 
okularami ochronnymi.

Przeznaczenie: Przy pracach lakierniczych. Zatrzymuje pary i czàst ki zwiàzków
organicznych. Idealna do noszenia z okularami ochro nnymi.

Maska ochronna

7010/FF P1 
Wykonanie: Bez wentyla. 

Przeznaczenie: Przy pracach z nietoksycznymi lub s�abo toksycznymi  py�ami. 
Ochrona przed 4-krotnym dopuszczalnym st´�eniem sub stancji w miejscu 
pracy (wartoÊç MAK).

0005 po 20 sztuk 0,75

Nr. opakowanie 9896
zamów

Maska przeciwpy�owa

(975)

7020/FF P2 
Wykonanie: Bez wentyla.

Przeznaczenie: Przy pracach z substancjami rakotwórczymi, jak np. py� drzewny 
(buk, dàb), w�ókna we�ny mineralnej i azbestu, dym.  
Ochrona przed 10-krotnym dopuszczalnym st´�eniem su bstancji w miejscu 
pracy (wartoÊç MAK).

0005 po 20 sztuk 0,81

Nr. opakowanie 9898
zamów

Maska przeciwpy�owa

(975)

7021/FF P2 z wentylem
Wykonanie: Z wentylem.

Przeznaczenie: Przy pracach z substancjami rakotwórczymi, jak np. py� drzewny 
(buk, dàb), w�ókna we�ny mineralnej i azbestu, dym.  
Ochrona przed 10-krotnym dopuszczalnym st´�eniem su bstancji w miejscu 
pracy (wartoÊç MAK).

0005 po 12 sztuk 1,30

Nr. opakowanie 9900
zamów

Maska przeciwpy�owa

(975)

7031/FF P3 z wentylem
Wykonanie: Z wentylem.

Przeznaczenie: Im bardziej toksyczna lub rakotwórcz a substancja tym ni�sze 
st´�enie dopuszczalne. Z tego powodu maski te dostosowane sà do ochrony 
przed st´�eniem 30-krotnie przekraczajàcym dopuszcz alne normy.

0005 po 5 sztuk 3,95

Nr. opakowanie 9902
zamów

Maska przeciwpy�owa

(975)
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Maska ochronna GAMMA 
Wykonanie: Ze specjalnym gniazdem na filtr 95 mm. Anatomiczny kszta�t, wykonana z
przyjaznego dla skóry, mi´kkiego tworzywa EPDM, dop asowujàcego si´ do kszta�tu twarzy.
Profilowana do noszenia razem z okularami ochronnym i. 4-punktowe mocowanie zapewnia
optymalne roz�o�enie ci´�aru maski. Lekka i komfort owa dzi´ki ma�ej odleg�oÊci pomi´dzy
filtrem i maskà.

0005 24,50

Nr. 9904
zamów

Maska ochronna

(975)

230 A1-P3 
Wykonanie: Filtr do maski ochronnej.

Zatrzymuje: Gazy organiczne, opary materia�ów o temperaturze wr zenia powy�ej 
65 °C i czàstki (P3).

0005 po 2 sztuki 21,00

Nr. opakowanie 9906
zamów

Filtry

(975)

230 A2B2E2K1-P3 
Wykonanie: Filtr do maski ochronnej.

Zatrzymuje: Gazy organiczne i nieorganiczne, opary materia�ów o  temperaturze 
wrzenia powy�ej 65 °C i dwutlenek siarki, amoniak o raz czàstki (P3).

0005 po 1 sztuce 15,00

Nr. opakowanie 9910
zamów

Filtry uniwersalne

(975)

230 P3 
Wykonanie: Filtr do maski ochronnej.

Zatrzymuje: Toksyczne i silnie toksyczne substancje.

0005 po 2 sztuki 14,30

Nr. opakowanie 9908
zamów

Filtry przeciwpy�owe

(975)
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Wykonanie: Wysokiej jakoÊci, sportowy profil oprawek, EN 166, odporne na zarysowania 
szk�o z poliw´glanu, dobrze dopasowujà si´ do kszta �tu g�owy. Mo�liwoÊç regulowania 
d�ugoÊci zauszników.

0005 niebieski/czarny 6,00

Nr. kolor oprawek 9922
zamów

Okulary ochronne Viper, przezroczyste

(976)

Wykonanie: Wysokiej jakoÊci, pojedyncza szybka, sportowy profi l oprawek, EN 166, 
odporne na zarysowania szk�o z poliw´glanu, z pow�o kà przeciw parowaniu, 
mi´kkie zauszniki dobrze dopasowujà si´ do kszta�tu  g�owy. Oprawki nylonowe.

0005 �ó�ty 7,60

Nr. kolor oprawek 9924
zamów

Okulary ochronne, przezroczyste

(976)

0005 czarne 6,60
0010 niebieskie 6,60
0015 czerwone 6,60

Nr. kolor oprawek 9912
zamów

Okulary ochronne Millenia

(976)

Wykonanie: Okulary u�ywane dotychczas jako gogle ochronne dla sportowców, teraz
stosowane jako ochrona przeciwodpryskowa. Pojedyncz a, panoramiczna soczewka 
wykonana z odpornego na zarysowania poliw´glanu, za pewnia szeroki kàt widzenia. 
Ergonomiczny profil oprawki oraz regulowany pasek z apewniajà doskona�e 
przyleganie do twarzy. EN 166. Pasek regulacyjny w zestawie.

Wykonanie: Okulary ochronne spawalnicze, z odpornymi na uderze nia i zarysowania 
szk�ami ochronnymi jak równie� dobrym os�oni´ciem p rzestrzeni ocznej. 
Szk�a ochronne o odcieniu zielonym (stopie† ochrony  5). W nosowym, czo�owym i 
skroniowym obszarze wyko†czone mi´kkimi materia�ami  dajàcymi wysoki komfort 
noszenia. D�ugoÊç zauszników i wysokoÊç regulowana.  Wygodne w noszeniu tak�e 
przy d�ugim okresie u�ytkowania. Z oznaczaniem ŒTŽ dla Œkra†cowych temperaturŽ, 
gem. EN 166:2001.

Przeznaczenie: Do prac spawalniczych, lutowania, prac z palnikami.  Chroni oczy 
przed rozpryskami sta�ymi, ciek�ymi i przed niebezp iecznym promieniowaniem.

0005 niebieski/czarny 12,60

Nr. kolor oprawek 9918
zamów

Okulary ochronne spawalnicze

(976)



Nr. wielkoÊç 9938 pakowane
zamów para

para
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Wykonanie: Wysokiej jakoÊci, wykonane ze skóry, wzmocniona cz´ Êç wewn´trzna. 
Ochrona kategorii I.

0005 10 1,15 12

R´kawice robocze

(997)

Wykonanie: Wysokiej jakoÊci, wykonane ze skóry ciel´cej licowe j. Ochrona kategorii I.

0005 10 2,95 12

R´kawice robocze

(997)

Wykonanie: Po�àczenie skóry licowej i skóry wyprawionej. D�ugo Êç ok. 35 cm.
Ochrona kategorii II.

0005 10 3,55 1

R´kawice spawalnicze

(997)

Wykonanie: Dziane, cz´Êciowo pokryte poliuretanem, Êciàgacz w nadgarstku. Doskonale
dopasowujà si´ do d�oni, zapewniajà pewny chwyt i n ie os�abiajà zmys�u dotyku. Odporne na
dzia�anie p�ynów, mo�na je praç. Do prac w przemyÊl e high-tech i laboratoriach. Ochrona kategorii II.

0005 7 1,90 12
0010 8 1,90 12
0015 9 1,90 12
0020 10 1,90 12

R´kawice

(997)

Wykonanie: Ochrona kategorii II. Materia�: skóra nappa gruboÊc i 1 mm, szyte w�óknem Kevlar,
skórzany mankiet o d�ugoÊci 35 cm. Zgodne z normà E N 388, typ 12.

0010 10 9,45 1

R´kawice spawalnicze

(997)

Wykonanie: Niebieskie, ochrona kategorii II. Materia�: 100 % p oliamid, dziane, bezszwowe, 
lekkie i przyjemne dla skóry, dajà wysoki komfort u �ytkowania. Mogà byç noszone dwustronnie.
Mo�na praç w temp. max. 30 °C. Powierzchnie chwytaj àce pokryte tworzywem PVC do 
chwytania g�adkich elementów i zwi´kszajàce trwa�oÊ ç r´kawic.

0005 7 2,20 10
0010 8 2,20 10
0015 9 2,20 10
0020 10 2,20 10

R´kawice ochronne PolyTRIX ® BN FKV 1914

(998)

Nr. wielkoÊç 9926 pakowane
zamów para para

Nr. wielkoÊç 9928 pakowane
zamów para para

Nr. wielkoÊç 9930 pakowane
zamów para para

Nr. wielkoÊç 9934 pakowane
zamów para para

Nr. wielkoÊç 9932 pakowane
zamów para para



Odzie� odblaskowa, zestaw pierwszej pomocy
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Wykonanie: Pomara†czowa walizka wykonana z tworzywa ABS odporn ego na uderzenia, 
z gumowymi uszczelkami. Przezroczyste nak�adki chro niàce asortyment, przegrody
umo�liwiajàce dowolne rozmieszczenie artyku�ów, mo� liwoÊç zaplombowania. 
Stela� pozwalajàcy na zamontowanie na Êcianie pod k àtem 90°.
Zestaw zawiera stela� do powieszenia walizki na Êci anie oraz wype�nienie zgodne z 
DIN 13157.

0005 zestaw pierwszej pomocy 72,50 31 x 21 x 13
0010 asortyment, 130 cz´Êci 27,50 …

Nr. wykonanie 9944 wymiary
zamów cm

Zestaw pierwszej pomocy SAN, nr 67075

(977)

Wykonanie: Walizka wykonana z tworzywa ABS odpornego na uderze nia, z gumowymi
uszczelkami. Przezroczyste nak�adki chroniàce asort yment, przegrody umo�liwiajàce 
dowolne rozmieszczenie artyku�ów, mo�liwoÊç zaplomb owania. Stela� pozwalajàcy na 
zamontowanie na Êcianie pod kàtem 90°. Wymiary ok. 26 x 17 x 11 cm, pomara†czowa. 
Zestaw zawiera stela� do powieszenia walizki na Êci anie oraz wype�nienie zgodne z 
DIN 13157.

0005 zestaw pierwszej pomocy 49,40 26 x 17 x 11
0010 asortyment, 72 cz´Êci 16,10 …

Nr. wykonanie 9942 wymiary
zamów cm

Zestaw pierwszej pomocy QUICK, nr 67070

(977)

Wykonanie: Zgodna z normami EN 471, z dwoma pasami odblaskowym i wokó�,
rozmiar uniwersalny, pas ok. 126 cm.

0005 podszewka bawe�niana 7,95 pomara†czowa
0010 PVC 7,85 pomara†czowa

Nr. wykonanie 9940 kolor
zamów

Kamizelka odblaskowa

(977)


