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Wykonanie: Dok�adnoÊç wed�ug normy 
DIN 862, ze stali nierdzewnej, ca�kowicie 
hartowane, g�ówna podzia�ka i noniusz 
matowo chromowane, na odwrocie tabela
gwintów. Pakowane w futera� ze sztucznej
skóry.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych,
zewn´trznych, g�´bokoÊci oraz pomiarów
mieszanych.

0150 150 16,97 23,63 z blokadà suwaka 40 1/20 1/128
0151 150 16,97 23,63 ze Êrubà ustalajàcà 40 1/20 1/128

Nr. zakres 4001 4005 wykonanie d�ugoÊç szcz´k noniusz dolny noniusz górny
zamów mm mm mm cal

Suwmiarki

DIN
862 INOX

Z prostokàtnym 
g�´bokoÊciomierzem.

4001 0150 Z blokadà suwaka i prostokàtnym
g�́ bokoÊciomierzem

4001 0151 Ze Êrubà ustalajàcà i prostokàtnym
g�́ bokoÊciomierzem4001

(401)

DIN
862 INOX

Ø 1,6 mm

Z okràg�ym 
g�´bokoÊciomierzem.

4005 0150 Z blokadà suwaka i okràg�ym
g�́ bokoÊciomierzem

4005 0151 Ze Êrubà ustalajàcà i okràg�ym
g�́ bokoÊciomierzem

4005

(401)

DIN
862 INOX

0150 150 25,31 40 1/20 1/128

Nr. zakres pomiarowy 4011 d�ugoÊç szcz´k noniusz dolny noniusz górny
zamów mm mm mm cal

Suwmiarka Duo-Fix

(408)

DIN
862 INOX

0150 150 30,91 z blokadà suwaka 40 1/20 1/128
0151 150 30,91 ze Êrubà ustalajàcà 40 1/20 1/128

Nr. zakres 4008 sposób ustalania d�ugoÊç szcz´k noniusz dolny noniusz górny
zamów mm (blokowania) mm mm cal

Suwmiarka z odczytem bez b�´du paralaksy

4008 0150 Z blokadà suwaka

4008 0151 Ze Êrubà ustalajàcà

(401)

DIN
862 INOX

0150 150 41,10 ze Êrubà ustalajàcà 40 1/20 1/128

Nr. zakres 4009 sposób ustalania d�ugoÊç szcz´k noniusz dolny noniusz  górny
zamów pomiarowy (blokowania)

mm mm mm cal

Suwmiarka precyzyjna bez b�́ du paralaksy i podwójnà  prowadnicà pryzmowà

(401)

Wykonanie: Dok�adnoÊç wed�ug normy DIN 862, ze stali nierdzewn ej,
odczyt bez b�́ du paralaksy, podwójna prowadnica pry zmowa
usprawniajàca przesuw szcz´k, skala i noniusz chrom owane,
powierzchnie pomiarowe docierane, z tabelà gwintów i prostokàtnym
g�´bokoÊciomierzem. Dostarczana w futerale ze sztuc znej skóry.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych, zewn´trznych, 
g�´bokoÊci oraz pomiarów mieszanych.

Wykonanie: Dok�adnoÊç wed�ug normy DIN 862, ze stali nierdzewn ej,
odczyt bez b�´du paralaksy, skala i noniusz chromowane matowo, na
odwrocie tabela gwintów, prostokàtny g�´bokoÊciomie rz. Dostarczana
w futerale ze sztucznej skóry.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych, zewn´trznych, 
g�´bokoÊci oraz pomiarów mieszanych.

Wykonanie: Dok�adnoÊç wed�ug normy DIN 862, ze stali nierdzewn ej, 
z blokadà suwaka i Êrubà ustalajàcà, skala i noniusz chromowane
matowo, na odwrocie tabela gwintów. Pakowana w fute ra� ze sztucznej
skóry.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych, zewn´trznych, 
g�´bokoÊci oraz pomiarów mieszanych.



Nr. zakres 4012 sposób ustalania d�ugoÊç szcz´k noniusz dolny noniusz górny
zamów pomiarowy (blokowania)

mm mm mm cal
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Norma
zakladowa INOX

0200 200 173,60 80 1/20 1/128
0300 300 248,08 90 1/20 1/128

Nr. zakres pomiarowy 4002 d�ugoÊç szcz´k noniusz dolny noniusz górny
zamów mm mm mm cal

Suwmiarki dla lewor´cznych

(401)

DIN
862 INOX

0150 150 91,39 ze Êrubà ustalajàcà 40 1/20 1/128

Suwmiarka precyzyjna z powierzchniami pomiarowymi z  w´glików spiekanych

(408)

DIN
862 INOX

Nr. zakres 4002 sposób ustalania d�ugoÊç szcz´k noniusz dolny noniusz górny
zamów pomiarowy (blokowania)

mm mm mm cal

Suwmiarka dla lewor´cznych

(401)

DIN
862 INOX

Wykonanie: DIN 862, ze stali nierdzewnej, hartowana, skala i n oniusz
chromowane, matowe, na odwrocie tabela gwintów. Pak owane w 
futera� ze sztucznej skóry.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych, zewn´trznych oraz 
mieszanych w ma�ych zakresach.

0100 100 16,91 ze Êrubà ustalajàcà 25 1/20

Nr. zakres pomiarowy 4004 sposób ustalania (blokowania) d�ugoÊç szcz´k noniusz dolny
zamów mm mm mm

Suwmiarka kieszonkowa

(401)

DIN
862 INOX

0150 150 33,15 1/ 50 (0,02) 2
0151 150 34,38 1/100 (0,01) 1

Nr. zakres pomiarowy 4013 odczyt obrót wskazówki
zamów mm mm mm

Suwmiarka ze skalà zegarowà

(401)

DIN
862 INOX Certifikat

Wykonanie: Wed�ug normy DIN 862, ze stali nierdzewnej, ze Êrub à
ustalajàcà i szcz´kami krzy�owanymi, obrót wskazówk i = 2 mm. 
Pakowana w futera� ze sztucznej skóry wraz ze zwrot nym certyfikatem
kalibracji.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych, zewn´trznych, 
g�´bokoÊci oraz pomiarów mieszanych.

0150 150 65,63 1/50 (0,02) 2

Nr. zakres pomiarowy 4015 odczyt obrót wskazówki
zamów mm mm mm

Suwmiarka ze skalà zegarowà

(408)

Wykonanie: Dok�adnoÊç wed�ug normy DIN 862, ze stali nierdzewn ej,
w´glik spiekany zapobiega zu�yciu powierzchni pomia rowych, skala
chromowana, matowa, górna Êruba ustalajàca, szcz´ki  krzy�owe, 
skala g�ówna osadzona g�´biej, tabela gwintów i pro stokàtny 
g�´bokoÊciomierz. Pakowana w futera� ze sztucznej s kóry.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych, zewn´trznych, 
g�´bokoÊci oraz pomiarów mieszanych.

0150 150 32,03 z blokadà suwaka 40 1/20 1/128
0151 150 28,90 ze Êrubà ustalajàcà 40 1/20 1/128

Wykonanie: Dok�adnoÊç wed�ug normy DIN 862, ze stali nierdzewn ej,
hartowana, skala g�ówna i noniusz chromowane, matow e, na odwrocie
tabela gwintów. Pakowana w futera� ze sztucznej skó ry.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych, zewn´trznych, 
g�´bokoÊci oraz pomiarów mieszanych.

Wykonanie: Dok�adnoÊç wed�ug normy zak�adowej, ze stali 
nierdzewnej, ca�a hartowana, skala i noniusz chromo wane, matowe.
Pakowane w futera� ze sztucznej skóry.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych i zewn´trznych.

Wykonanie: Dok�adnoÊç wed�ug normy DIN 862, ze stali nierdzewn ej,
skala g�ówna chromowana, matowa, odporna na wstrzàs y, listwa z´bata
chowana. Powierzchnie pomiarowe dok�adnie szlifowan e i docierane, 
z precyzyjnà regulacjà. Pakowana w futera� ze sztuc znej skóry.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych, zewn´trznych, 
g�´bokoÊci oraz pomiarów mieszanych.
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Wykonanie: Stal nierdzewna, z zaciskiem Êrubowym, pasuje do
wszystkich rodzajów suwmiarek.

Przeznaczenie: Do zamontowania na suwmiarce, do pomiaru 
g�´bokoÊci, do pomiaru otworów, rowków itp.

0075 75 20,94

Nr. d�ugoÊç mostka 4014
zamów mm

Mostek do pomiaru g�́ bokoÊci

(403)

DIN
862 INOX RS232

Absolut-
System

Ø 1,5 mm

Wykonanie: Granica b�´du okreÊlona wed�ug normy DIN 862,
stal nierdzewna, hartowana, powierzchnie pomiarowe dok�adnie
szlifowane, szcz´ki mniejsze krzy�owane, ze Êrubà u stalajàcà u
góry, wysokoÊç wiersza wyÊwietlacza cyfrowego 7,00 mm, 
z wyjÊciem danych (z�àcze RS 232).

Funkcje: ABS, prze�àcznik mm/cale, przycisk w�. i wy�./zero( 0),
wyzerowanie mo�liwe w ka�dej pozycji, z funkcjà pom iaru
bezwzgl´dnego (absolutnego, nie wymaga zerowania).
Dostarczana w opakowaniu z tworzywa sztucznego.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych, zewn´trznych, 
do pomiarów g�´bokoÊci oraz pomiarów mieszanych.

Wskazówki: Bateria 4027 2032
Kabel po�àczeniowy 4025 0002

0150 150 39,20 40 0,01/.0005 z prostokàktnym g�´bokoÊciomierzem
0151 150 42,67 40 0,01/.0005 z okràg�ym g�ebokoÊciomierzem, 1,5 mm
0152 150* 76,27 40 0,01/.0005 z prostokàtnym g�´bokoÊciomierzem

Nr. zakres pomiarowy 4016 d�ugoÊç szcz´k odczyt wykonanie
zamów mm mm mm/cal

Suwmiarka z odczytem cyfrowym i funkcjà pomiaru bez wzgĺ dnego

(404)* Szcz´ki pomiarowe ze wstawkami ze spieków

DIN
862 INOX RS232

Absolut-
System

Wykonanie: Granica b�´du okreÊlona wed�ug normy DIN 862, du�y
wyÊwietlacz 11 mm, stal nierdzewna, hartowana, powi erzchnie 
pomiarowe dok�adnie szlifowane, ostrza krzy�owane, Êruba 
ustalajàca u góry, wyjÊcie danych (z�àcze RS 232). Pakowane w
kaset´ z tworzywa sztucznego, dost´pne wraz z bater iami.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych, zewn´trznych, 
do pomiarów g�´bokoÊci oraz pomiarów mieszanych.

Funkcje: ABS, prze�àcznik mm/cale, wyzerowanie mo�liwe w ka� dej
pozycji, z funkcjà pomiaru bezwzgl´dnego (absolutne go, nie wymaga
zerowania).

Wskazówki: Bateria 4027 2032
Kabel po�àczeniowy 4025 0002

0150 150 42,67 40 0,01/.0005

Nr. zakres pomiarowy 4017 d�ugoÊç szcz´k odczyt
zamów mm mm mm/cal

Suwmiarka z odczytem cyfrowym, z du�ym wyÊwietlacze m i funkcjà pomiaru bezwzgĺ dnego

(404)

DIN
862 INOX RS232 Digimatic

Ø 1,5 mm

Certifikat

Wykonanie: Wed�ug normy DIN 862, stal nierdzewna, ca�kowicie 
hartowana, powierzchnie pomiarowe dok�adnie szlifow ane, wysokoÊç
znaków wyÊwietlacza 7,5 mm, 4020 1150 bez wyjÊcia d anych, 
4020 1200 z wyjÊciem danych zmiennym RS 232 i Digim atic 
(DATA Variable). Pakowane w pude�ko z tworzywa sztu cznego,
dost´pne wraz z baterià oraz certyfikatem kalibracj i.

Funkcje: Przycisk w�., automatyczne wy�àczenie, prze�àcznik mm/cale,
funkcja odniesienia lock, zabezpieczenie przed wyze rowaniem, 
wyzerowanie mo�liwe w ka�dej pozycji.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych, zewn´trznych, 
do pomiarów g�´bokoÊci oraz pomiarów mieszanych.

Wskazówki: Bateria 4027 0357
Kabel po�àczeniowy 4025 0232 (Opto RS 232)

4025 0102 (Digimatic)

1150 150 122,64 40 0,01/.0005
1200 150 141,12 40 0,01/.0005

Nr. zakres pomiarowy 4020 d�ugoÊç szcz´k odczyt
zamów mm mm mm/cal

Suwmiarka z odczytem cyfrowym

(404)



Digitale TaschenmessschieberSuwmiarki, Suwmiarki warsztatowe

4/5Sta�e stany magazynowe nie obejmujà artyku�ów oznac zonych znakiem � . Wyd�u�ony czas oczekiwania.

4
Te

ch
ni

ka
po

m
ia

ro
w

a

INOX Norma
zakladowa

Ø 1,5 mm

Wykonanie: Dok�adnoÊç wed�ug normy zak�adowej, stal nierdzewna ,
hartowana, powierzchnie pomiarowe dok�adnie szlifow ane, Êruba 
ustalajàca, wysokoÊç znaków wyÊwietlacza 11 mm. Pak owana 
w pude�ko z tworzywa sztucznego, dost´pne wraz z ba terià.

Funkcje: Przycisk w�., automatyczne wy�àczenie, prze�àcznik mm/cale,
funkcja ABS, nie wymaga zerowania, wyzerowanie mo�l iwe w ka�dej
pozycji.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych, zewn´trznych, 
do pomiarów g�´bokoÊci oraz pomiarów mieszanych.

Wskazówka: Bateria 4027 0357

2150 150 62,72 40 0,01/.0005

Nr. zakres pomiarowy 4020 d�ugoÊç szcz´k odczyt
zamów mm mm mm/cal

Suwmiarka z odczytem cyfrowym dla lewor´cznych

(404)

DIN
862 INOX RS232

Ø 1,5 mm

Certifikat

Wykonanie: DIN 862, ze stali nierdzewnej, p�aszczyzny pomiarow e 
z wk�adkami ze spieków, wysokoÊç znaków wyÊwietlacz a LCD 6 mm,
ze Êrubà ustalajàcà i mniejszymi szcz´kami krzy�owa nymi, 
dostarczana w drewnianej kasecie wraz ze zwrotnym 
certyfikatem kalibracji.

Funkcje: W�. i wy�., prze�àcznik mm/cale, wyzerowanie mo�liw e w
ka�dej pozycji, funkcja zatrzymania hold (zapis war toÊci zmierzonej).

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych, zewn´trznych, 
do pomiarów g�´bokoÊci oraz pomiarów mieszanych.

Wskazówki: Bateria 4027 2032
Kabel po�àczeniowy 4025 0002

0150 150 137,76 40 0,01/.0005 prostokàtny g�´bokoÊciomierz 4 x 1,5 mm
0151 150 119,84 40 0,01/.0005 okràg�y g�´bokoÊciomierz 1,8 mm

Nr. zakres pomiarowy 4021 d�ugoÊç szcz´k odczyt wykonanie
zamów mm mm mm/cal

Suwmiarka z odczytem cyfrowym DIGI-MET ®

(411)

DIN
862 INOX RS232 Digimatic

Ø 1,5 mm

Certifikat

Wykonanie: DIN 862, prowadnice pryzmowe usprawniajàce ruch
przesuwny, wykonana ze stali nierdzewnej, wyÊwietlacz LCD 7,5 mm,
Êruba ustalajàca, szcz´ki górne krzy�owane. Dost´pn a wraz z baterià
oraz Certyfikatem kalibracji.

Funkcje: Przycisk w�. i wy�., zerowanie mo�liwe w ka�dej poz ycji,
prze�àcznik mm/cale, zmienne wyjÊcie danych RS 232 oraz Digimatic
(DATA Variable).

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych, zewn´trznych, 
do pomiarów g�´bokoÊci oraz pomiarów mieszanych.

Informacje dodatkowe: Bateria 4027 2032
Kabel po�àczeniowy 4025 0232 (Opto RS 232)

4025 0102 (Digimatic)

0150 150 187,60 40 0,01/.0005

Nr. zakres pomiarowy 4023 d�ugoÊç szcz´k odczyt
zamów mm mm mm/cal

Suwmiarka z odczytem cyfrowym DIGI-MET ®PRISMA, RS 232 i Digimatic

(411)
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pierwsza opis - znaczenie 
cyfra

druga opis - znaczenie 
cyfra

0 brak ochrony 0 brak ochrony 

1 Chronione przed obiektami wi´kszymi ni� 50 mm 1 Chronione przed pionowo spadajàcà wodà/ 
krople wody spadajàce prostopadle

2 Chronione przed obiektami wi´kszymi ni� 12 mm 
2 Chronione przed pionowo spadajàca wodà, jeÊli 

przedmiotjest obrócony o 15°/krople wody spadajce 
po skosie

3 Chronione przed obiektami wi´kszymi ni� 2,5 mm 3 Chronione przed pionowo spadajàca wodà, jeÊli 
przedmiotjest obrócony o 60°/woda rozpylana 

4 Chronione przed obiektami wi´kszymi ni� 1,0 mm 4 Chronione przed wodà bryzgajàcà na przedmiot 
ze wszystkich kierunków/woda rozspryskiwana 

5 Chronione przed kurzem/osadzanie kurzu 5 Chronione przed strumieniami wody 

6 Ca�kowicie chronione przed kurzem/przenikanie kurz u 6 Chronione przed silnymi strumieniami wody 
porównywalnymi do silnych fal/zalanie wodà 

Przyk�ad: Urzàdzenie pomiarowe o stopniu zabezpieczenia 
IP 67 jest py�oszczelne jak równie� mo�e byç 
chwilowo zanu�ane w wodzie.

7 Chronione przed efektami zanurzenia w wodzie na 
g�´bokoÊç do 1 metra/zamoczenie 

8 Chronione przed efektami d�ugotrwa�ego zanurzenia w 
wod zie przy warunkach okreÊlonych przez producenta /
ca�kowite d�ugotrwa�e zanu�enie

IP jest skrótem od Index of Protection w t�umaczeni u Wspó�czynnik Ochrony lub Stopie† ochrony, Klasa o chrony. 
Poj́ cie to oznacza ogólnie ochron´ urzàdzenia lub j ego wn´trza przed bezpoÊrednim dotkní ciem oraz wni kní ciem cia� obcych, 
kurzu lub wody. Liczba IP sk�ada si´ z dwóch cyfr. Np. IP67.
€ Pierwsza cyfra oznacza ochron´ przed cia�ami sta� ymi. 
€ Druga cyfra oznacza ochron´ przed cieczami

Stopnie ochrony IP

Norma
zakladowa INOX IP 67

Wykonanie: Dok�adnoÊç wed�ug normy DIN 862, ze stali nierdzewn ej,
hartowana, powierzchnie pomiarowe szlifowane, stopi e† ochrony IP 67,
Êruba ustalajaca, wysokoÊç znaków wyÊwietlacza LCD 6,0 mm. 
Pakowana w kaset´ drewnianà, dost´pna wraz z bateri à.

Funkcje: W�./wy�., prze�àcznik mm/cale, wyzerowanie mo�liwe 
w ka�dej pozycji (reset).

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych, zewn´trznych, 
do pomiarów g�´bokoÊci oraz pomiarów mieszanych.

Informacje dodatkowe: Bateria 4027 0357

0100 150 113,12 40 0,01/.0005

Nr. zakres pomiarowy 4024 d�ugoÊç szcz´k odczyt
zamów mm mm mm/cal

Suwmiarka z odczytem cyfrowym, wodoodpornoÊç IP 67

(404)

DIN
862 INOX IP 67

Ø 1,5 mm

Certifikat

Wykonanie: Wed�ug normy DIN 862, ze stali nierdzewnej, powierz chnie
pomiarowe szlifowane i docierane, stopie† ochrony I P 67, wyÊwietlacz
LCD 7,5 mm, Êruba ustalajàca, ostrza krzy�owane. Pa kowane w
futera�, dostepne wraz z baterià oraz certyfikatem kalibracji.

Funkcje: W�./wy�., blokada ustawionego punktu odniesienia, 
wyzerowanie mo�liwe w ka�dej pozycji, prze�àcznik m m/cale.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych, zewn´trznych, 
do pomiarów g�´bokoÊci oraz pomiarów mieszanych.

Informacje dodatkowe: Bateria 4027 2032

0150 150 163,52 40 0,01/.0005 g�´bokoÊciomierz okràg�y
0200 200 222,32 40 0,01/.0005 g�ebokoÊciomierz prostokàtny
0300 300 281,12 65 0,01/.0005 bez g�´bokoÊciomierza

Nr. zakres pomiarowy 4024 d�ugoÊç szcz´k odczyt wykonanie
zamów mm mm mm/cal

Suwmiarki z odczytem cyfrowym DIGI-MET ®, wodoodpornoÊç IP 67

(411)



Nr. z�àcze 4025 4025 d�ugoÊç
zamów m
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Przeznaczenie: Do bezpoÊredniego przesy�ania danych pomiarowych
na komputer lub drukark´ bez dodatkowego interfejsu .

Kabel do przesy�u danych

RS232

Przystosowany do wszystkich cyfrowych urzàdze† pomi arowych ze z�àczem 
Opto RS 232. Kabel przystosowany do gniazda 9-pinowego D-Sub, pr zesy�a 
bezpoÊrednio dane pomiarowe na komputer lub drukark ´ za poÊrednictwem 
z�àcza Opto bez dodatkowego interfejsu.
Pakowany w foli´.

4025

(404)

Przystosowany do wszystkich urzàdze† pomiarowych ze  z�àczem Opto RS 232.4025

Digimatic

Przystosowany do wszystkich urzàdze† pomiarowych z wyjÊciem danych Digimatic.
Pakowany w foli´.

4025

(411)

Baterie do cyfrowych urzàdze† pomiarowych.

0357 CR 357 2,81 1,5 V - srebrowo tlenowa
2032 CR 2032 3,77 3 V - litowa

Nr. typ 4027 rodzaj baterii
zamów

Baterie

(403)

0002 Opto RS 232 76,27 … 2
0232 Opto RS 232 … 48,94 2
0102 Digimatic … 48,94 2

Opto Digimatic

CertifikatINOX
Wykonanie: Dok�adnoÊç wed�ug normy DIN 862, ze stali nierdzewn ej,
hartowanej, skala i noniusz chromowany matowo, podz ia�ka g�ówna
obni�ona, pakowane w karton wraz zcertyfikatem kali bracji 
(do 1 000 mm).

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych i zewn´trznych.

0300 300 138,88 164,64 90 10 1/20 1/128
0500 500 386,40 435,12 150 20 1/20 …
0800 800 479,92 540,40 150 20 1/20 …
1000 1 000 599,76 660,24 150 20 1/20 …
1500 1 500 … 1.415,68 200 30 1/20 …
2000 2 000 … 2.148,16 200 30 1/20 …

Nr. zakres pomiarowy 4030 4031 d�ugoÊç szcz´k odsadzenie do pomiarów wewn´trznych no niusz noniusz
zamów mm mm mm mm cal

Suwmiarki warsztatowe z jednà parà szcz´k

DIN
862

Bez precyzyjnej regulacji

4030

4030

(407)

Z precyzyjnà regulacjà

4031

4031

(407)



WerkstattmessschieberSuwmiarki, Suwmiarki warsztatowe
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CertifikatINOX
Wykonanie: Dok�adnoÊç wed�ug normy DIN 862, ze stali nierdzewn ej,
hartowanej, skala i noniusz chromowane, matowe, pod zia�ka g�ówna
obni�ona, Êruba ustalajàca, górne szcz´ki kraw´dzio we. Pakowane w
karton wraz z certyfikatem kalibracji (do 1 000 mm) .

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych i zewn´trznych.

0250 250 142,24 167,44 80 10 1/20 1/128
0300 300 154,00 178,64 90 10 1/20 1/128
0500 500 453,04 502,88 150 20 1/20 …
0800 800 599,76 660,24 150 20 1/20 …
1000 1 000 718,48 780,08 150 20 1/20 …
1500 1 500 1.514,24 1.603,84 200 30 1/20 …

Nr. zakres pomiarowy 4034 4035 d�ugoÊç szcz´k odsadzenie do pomiarów wewn´trznych no niusz noniusz
zamów mm mm mm mm cal

Suwmiarki warsztatowe ze szcz´kami górnymi

DIN
862

Bez precyzyjnej regulacji

4034

4034

(407)

Z precyzyjnà regulacjà

4035

4035

(407)

Norma
zakladowa

Wykonanie: Dok�adnoÊç wed�ug normy zak�adowej, d�ugie szcz´ki,  
stal hartowana, nierdzewna, skala i noniusz chromow ane, matowe,
podzia�ka g�ówna osadzona ni�ej, Êruba ustalajàca, precyzyjna 
regulacja. Pakowana w karton (suwmiarka o zakresie 3 000 mm
dostarczana w skrzynce transportowej).

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych i zewn´trznych.

0500 500 559,44 200 20 1/20
0501 500 659,12 250 20 1/20
0800 800 803,04 200 20 1/20
1000 1 000 1.210,72 300 20 1/20
1001 1 000 1.785,28 500 20 1/20
1500 1 500 1.868,16 300 30 1/20
2000 2 000 2.789,92 300 30 1/20
3000 3 000 3.654,56 300 50 1/20

Nr. zakres pomiarowy 4038 d�ugoÊç szcz´k odsadzenie do pomiarów wewn´trznych no niusz
zamów mm mm mm mm

Suwmiarka warsztatowa z jednà parà d�ugich szcz´k

(407)

DIN
862 INOX Certifikat

Wykonanie: Dok�adnoÊç wed�ug normy DIN 862, ze stali nierdzewn ej,
odczyt bez b�´du paralaksy, skala i noniusz chromowane, matowe,
bezpoÊredni odczyt pomiaru wewn´trznego i zewn´trzn ego, szcz´ki
mniejsze kraw´dziowe, Êruba ustalajàca, precyzyjna regulacja, posiada
certyfikat kalibracji, pakowana w karton.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych i zewn´trznych.

0300 300 190,96 90 10 1/20 1/128

Nr. zakres pomiarowy 4039 d�ugoÊç szcz´k odsadzenie do pomiarów wewn´trznych no niusz noniusz
zamów mm mm mm mm cal

Suwmiarka z odczytem bez b�´du paralaksy

(407)

INOX

Z precyzyjnà regulacjà

Z precyzyjnà regulacjà



Werkstattmessschieber/NutenmessschieberSuwmiarki, Suwmiarki warsztatowe
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Norma
zakladowa

Wykonanie: Dok�adnoÊç wed�ug normy zak�adowej, ze stali 
nierdzewnej, skala i noniusz chromowane matowo, ska la wypalana
laserowo, podzia�ka g�ówna osadzona ni�ej, Êruba us talajàca, 
pakowane w karton.

Przeznaczenie: Do pomiaru Êrednic rowków wpustowych.

1016 10…160 136,64 25 0,9 3,0 1/20
2016 20…160 182,00 40 2,0 5,0 1/20
2620 26…200 272,16 60 3,0 7,0 1/20

Nr. zakres pomiarowy 4045 d�ugoÊç szcz´k wymiar A wymiar C noniusz
zamów mm mm mm mm mm

Suwmiarka precyzyjna do rowków wpustowych

(408)

Norma
zakladowa INOX RS232

Wykonanie: Wykonana wed�ug normy zak�adowej, ze stali nierdzew nej,
hartowana, powierzchnie pomiarowe szlifowane i doci erane, Êruba
ustalajàca, wysokoÊç znaków wyÊwietlacza cyfrowego 6,0 mm, wyjÊcie
danych Opto RS 232. Pakowana w kaset´ drewnianà, do starczana
wraz z bateriami.

Funkcje: W�./wy�., prze�àcznik mm/cal, wyzerowanie (reset) m o�liwe 
w ka�dej pozycji, funkcja wstrzymania (hold), funkc ja preset 
(ustawienia wst´pnie ustalone).

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych i zewn´trznych.

Wskazówki: Bateria 4027 2032
Kabel po�àczeniowy 4025 0102

1016 10…160 371,84 25 0,01/.0005
2016 20…160 431,76 40 0,01/.0005

Nr. zakres pomiarowy 4046 d�ugoÊç szcz´k odczyt
zamów mm mm mm/cal

Suwmiarka do pomiaru rowków, z odczytem cyfrowym

(408)

INOX

zakres pomiarowy

Norma
zakladowa INOX

Wykonanie: Dok�adnoÊç wed�ug normy zak�adowej, ze stali 
nierdzewnej, hartowana, podzia�ka g�ówna osadzona n i�ej, 
Êruba ustalajàca, pakowana w karton.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych.

6300 0…300 124,32 100 1/20
6500 0…500 210,56 150 1/20
6600 0…600 237,44 200 1/20

Nr. zakres pomiarowy 4048 d�ugoÊç szcz´k noniusz
zamów mm mm mm

Suwmiarka do b´bnów hamulcowych

(407)

Norma
zakladowa

Wykonanie: Dok�adnoÊç wed�ug normy zak�adowej, ze stali specja lnej,
hartowanej, podzia�ka i noniusz chromowane, Êruba u stalajàca, suwak
nastawny, pakowana w karton.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych.

7001 0…60 24,86 55 0,1/.0005 0,1
7002 0…60 47,49 80 0,1/.0005 0,1
7003 0…90 75,15 120 0,1/.0005 0,1

Nr. zakres pomiarowy 4048 d�ugoÊç szcz´k odczyt noniusz
zamów mm mm mm/cal mm

Suwmiarka do pomiaru tarcz hamulcowych

(407)

INOX



Nr. wymiary 4041 suwmiarki suwmiarki g�´bo-
zamów L x B x H bez szcz´k ze szczekami koÊcio-

ma�ych ma�ymi mierze
mm mm mm mm

Messschieber/Bremsscheiben-PrüflehrenSuwmiarki, Suwmiarki warsztatowe
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Norma
zakladowa

Wykonanie: Dok�adnoÊç wed�ug normy zak�adowej, ze stali specja lnej,
skala i noniusz chromowane matowo, d�uga prowadnica  traserska w
kszta�cie litery T, kraw´dzie hartowane, ze Êrubà u stalajàcà i 
precyzyjnà regulacjà, pakowane w karton.

0160 160 125,44 135 1/20
0250 250 161,28 135 1/20
0300 300 204,40 160 1/20

Nr. zakres pomiarowy 4050 d�ugoÊç linia�u traserskiego noniusz
zamów mm mm mm

Suwmiarka traserska

(408)

Wykonanie: Kasety drewniane wyÊcie�ane wk�adkami z gàbki.

Przeznaczenie: Do przechowywania suwmiarek i g�´bokoÊciomierzy.

0200 315 x 130 x 20 8,96 200 x 80 200 x 80 200
0250 370 x 145 x 20 11,31 250 x 80 250 x 80 250
0300 435 x 175 x 20 15,51 300 x 90 300 x 90 300
0500 690 x 200 x 20 45,70 500 x 150 … …
0501 690 x 250 x 21 46,82 500 x 200 500 x 150 …
0502 700 x 315 x 21 47,94 500 x 250 500 x 200 …
0503 610 x 180 x 20 26,32 500 x 125 … 500
0800 1 000 x 270 x 21 58,80 800 x 150 … …

0801 1 000 x 270 x 21 63,39 800 x 200 800 x 150 …
1000 1 200 x 220 x 21 78,85 1 000 x 150 … …
1001 1 200 x 270 x 21 84,56 1 000 x 200 1 000 x 150 …
1002 1 200 x 380 x 21 105,73 1 000 x 300 … …
1500 1 800 x 310 x 25 148,40 1 500 x 200 … …
1501 1 800 x 380 x 25 160,16 1 500 x 300 1 500 x 200 …
2000 2 300 x 310 x 25 248,64 2 000 x 200 … …

Nr. wymiary 4041 suwmiarki suwmiarki g�´bo-
zamów L x B x H bez szcz´k ze szczekami koÊcio-

ma�ych ma�ymi mierze
mm mm mm mm

Kasety drewniane na suwmiarki warsztatowe

(403)

(403)

INOX

Norma
zakladowa INOX RS232

Wykonanie: Dok�adnoÊç wed�ug normy zak�adowej, ze stali 
nierdzewnej, hartowanej, ze Êrubà ustalajàcà, wysok oÊç znaków 
wyÊwietlacza cyfrowego 6,0 mm, wyjÊcie danych Opto RS 232, 
pakowana w kaset´ drewnià wraz z bateriami. Opakowa nie nie 
zawiera ko†cówek pomiarowych.

Przeznaczenie: Przeznaczone do wszechstronnych zada† 
pomiarowych, szybko przezbrajalne do w�aÊciwego pom iaru, 
przystosowane do wszystkich ko†cówek pomiarowych z 
gwintem M 2,5.

Funkcje: W�./wy�., wyzerowanie mo�liwe w ka�dej pozycji, fun kcja
wstrzymania (hold), funkcja preset (ustawienia wst´ pnie ustalone).

Wskazówki: Bateria 4027 2032
Kabel po�àczeniowy 4025 0232

Wymienne ko†cówki pomiarowe-patrz rozdzia� czujniki  zegarowe
(numery artyku�ów 4236 oraz 4237)

4030 40…300 543,76 0…300 90 0,01/.0005

Nr. zakres wewn´trzny 4055 zakres zewn´trzny d�ugoÊç szcz´k noniusz
zamów mm mm mm mm/cal

Suwmiarka uniwersalna DIGI-MET ®

(411)



Nr. zakres pomiarowy 4057 4058 d�ugoÊç szcz´k odsadzenie do pomiarów wewn´trznych no niusz
zamów mm mm mm mm/cal

Nr. zakres pomiarowy 4060 4059 d�ugoÊç szcz´k noniusz
zamów mm mm mm/cal

Nr. zakres pomiarowy 4061 4062 d�ugoÊç szcz´k odsadzenie do pomiarów wewn´trznych no niusz
zamów mm mm mm mm/cal

Suwmiarki, Suwmiarki warsztatowe

4/11Sta�e stany magazynowe nie obejmujà artyku�ów oznac zonych znakiem � . Wyd�u�ony czas oczekiwania.
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Wykonanie: Dok�adnoÊç wed�ug normy DIN 862, ze stali nierdzewn ej,
hartowanej, ze Êrubà ustalajàcà, wyÊwietlacz LCD (7 ,5 mm przy 
zakresie pomiaru 300 mm, 12,5 przy zakresie pomiaru  600 mm),
zmienne wyjÊcie danych RS 232 i Digimatic (Data Var iable), pakowane
w kaset´ drewnianà wraz z bateriami oraz certyfikat em kalibracji.

Funkcje: W�./wy�., wyzerowanie mo�liwe w ka�dej pozycji, prz e�acznik
mm/cal, funkcja Preset (ustawienia wst´pnie ustalon e), funkcja hold z
pami´cià pomiaru.

Wskazówki: Bateria 4027 2032
Kabel po�àczeniowy RS 232 4025 0232
Kabel po�àczeniowy Digimatic 4025 0102

Wykonanie: Dok�adnoÊç wed�ug normy DIN 862, ze stali nierdzewn ej,
ca�kowicie hartowane, powierzchnie pomiarowe dok�ad nie szlifowane,
ze Êrubà ustalajàcà i szcz´kami kraw´dziowymi, wyso koÊç znaków
wyÊwietlacza cyfrowego 6,0 mm, maksymalna pr´dkoÊç przesuwu 
1,5 m/s, wyjÊcie danych Opto RS 232, pakowane w kas et´ drewnianà,
dost´pne wraz z bateriami i certyfikatem kalibracji .

Funkcje: W�./wy�., wyzerowanie mo�liwe w ka�dej pozycji, fun kcja
wstrzymania (hold), wyÊwietlacz LCD, prze�àcznik mm /cal.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych i zewn´trznych.

Wskazówki: Bateria 4027 2032
Kabel po�àczeniowy 4025 0232

0300 300 376,32 415,52 90 10 0,01/.0005
0500 500 550,48 618,24 125 20 0,01/.0005

Suwmiarki warsztatowe z odczytem cyfrowym

Bez precyzyjnej regulacji4057

(404)

Z precyzyjnà regulacjà
4058

4058

(404)

0300 300 352,80 382,48 90 0,01/.0005
0600 600 601,44 682,08 125 0,01/.0005

Suwmiarki warsztatowe z odczytem cyfrowym DIGI-MET ®, RS 232 i Digimatic

Z ko†cówkami kraw´dziowymi4059
Z ko†cówkami kraw´dziowymi4059

(411)

4060

(411)

4060 Bez ko†cówek kraw´dziowych

Wykonanie: Dok�adnoÊç wed�ug normy DIN 862, ze stali nierdzewn ej,
ca�kowicie hartowane, powierzchnie pomiarowe dok�ad nie szlifowane,
Êruba zaciskowa i precyzyjna regulacja, wysokoÊç zn aków wyÊwiet-
lacza cyfrowego 6,0 mm, maksymalna pr´dkoÊç przesuw u 1,5 m/s,
wyjÊcie danych Opto RS 232. Pakowane w kaset´ drewn ianà,
dost´pne wraz z bateriami i certyfikatem kalibracji .

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych i zewn´trznych.

Funkcje: W�./wy�., prze�àcznik mm/cal, wyzerowanie (reset) m o�liwe w
ka�dej pozycji, funkcja zatrzymania wyniku (hold), wyÊwietlacz LCD.

Wskazówki: Bateria 4027 2032
Kabel po�àczeniowy 4025 0232

0500 500 540,40 … 125 20 0,01/.0005
0800 800 884,24 953,68 150 20 0,01/.0005
1000 1 000 1.018,08 1.098,72 150 20 0,01/.0005

Suwmiarki warsztatowe z odczytem cyfrowym DIGI-MET ®

Bez ko†cówek kraw´dziowych

4061 Bez ko†cówek kraw´dziowych

4061

(411)

Z ko†cówkami kraw´dziowymi

4062 Z ko†cówkami kraw´dziowymi

4062

(411)

DIN
862 INOX RS232 Certifikat

4057

DIN
862 INOX RS232 Digimatic Certifikat

DIN
862 INOX RS232 Certifikat

Bez ko†cówek kraw´dziowych



Nr. zakres pomiarowy 4070 4071 odczyt granica b�´du powtarzalnoÊç
zamów mm mm/cal µm µm

Nr. zakres pomiarowy 4068 d�ugoÊç szcz´k noniusz granica b�´du
zamów mm mm mm/cal µm

18
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y DIN 74-Km5
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Suwmiarki, Suwmiarki warsztatowe, Lini�y cyfrowe, g �́ bokoÊciomierze
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Wykonanie: Dok�adnoÊç wed�ug normy zak�adowej, prowadnica z
mocnego profilu aluminiowego, szcz´ki ze stali nier dzewnej, Êruba
ustalajàca, wysokoÊç znaków wyÊwietlacza LCD 8,0 mm , maksymalna
pr´dkoÊç przesuwu 1,5 m/s.
Pakowane w kaset´ drewnianà, dost´pne wraz z bateri ami.

Przeznaczenie: Do pomiarów wewn´trznych i zewn´trznych.

Funkcje: W�/wy�., prze�àcznik mm/cal, wyzerowanie (reset) mo �liwe w
ka�dej sytuacji.

Wskazówki: Bateria 4027 2032

0500 500 603,12 150 0,01/.0005 100
1000 1 000 835,52 150 0,01/.0005 130
1500 1 500 927,92 150 0,01/.0005 160
2000 2 000 1.809,92 150 0,01/.0005 190

Suwmiarki cyfrowe ze stopów lekkich

(411)

Norma
zakladowa

Wykonanie: Szyna pomiarowa ze stali nierdzewnej, wysokoÊç znak ów
wyÊwietlacza LCD 6,0 mm, maksymalna pr´dkoÊç przesu wu 1,5 m/s,
wyjÊcie danych Opto RS 232, pakowane w karton, dost ´pne wraz z
bateriami.

Przeznaczenie: Do pomiaru przemieszcze† na obrabiarkach oraz 
ustawiania zderzaków kra†cowych.

Funkcje: W�./wy�., prze�àcznik mm/cal, wyzerowanie (reset) m o�liwe w
ka�dej pozycji, funkcja zatrzymania wyniku pomiaru (hold), wskaênik
kierunku ±, funkcja preset (ustawienia poczàtkowe ustalone).

Wskazówki: Bateria 4037 2032
Kabel po�àczeniowy 4025 0002

1150 150 169,12 240,80 0,01/.0005 30 10 ( ±2)
1200 200 177,52 253,12 0,01/.0005 30 10 ( ±2)
1300 300 183,12 257,60 0,01/.0005 30 10 ( ±2)

Linia�y cyfrowe z prostokàtnym drà�kiem

Linia� poziomy

Linia� poziomy4070

(411)

Linia� pionowy

Linia� pionowy4071

(411)
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